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Osservatorio Ori Martin: 

Dinamica dell’incidente del 10 dicembre 2016 presso lo stabilimento Ori Martin 

 

L’incidente si è verificato il giorno 10/12/2016 alle ore 16:00 presso l’impianto di colata continua, 

fornito nel 2010 dalla società DANIELI,  ed installato in un apposito capannone insonorizzato con 

funzioni di colaggio di acciaio liquido. 

Le operazioni di colata continua hanno avvio col posizionamento della siviera con carroponte 

sull’apposita torre di sostegno (torre gira siviere)(foto in allegato n. 1).  

Da qui l’acciaio contenuto nella siviera viene trasferito, attraverso un foro calibrato (cassetto siviera), 

nella paniera che alimenta mediante cinque fori di scarico controllati (cassetti paniera)  le lingottiere 

dove l’acciaio fuso in seguito a raffreddamento con acqua (contenuta nell’intercapedine della lingottiera 

stessa) prende la forma di billetta (foto in allegato n. 2 e n. 3). 

 

Nelle cinque linee di produzione si ottengono billette di sezione quadrata (da 140 mm a 200 mm) e di 

lunghezza variabile fino a12 m (foto in allegato n. 4).  

Il giorno 10/12/2016, durante il normale ciclo di produzione, si è verificato il danneggiamento di uno 

dei cassetti della paniera con conseguente perdita di acciaio liquido. In particolare la rottura è stata 

causata dal cedimento della sigillatura fra i componenti in materiale refrattario del cassetto stesso. 

Come previsto dalle procedure e pratiche operative specifiche adottate dallo stabilimento, il Capo 

Turno, con l’aiuto del personale addetto alla macchina, ha immediatamente interrotto il flusso di acciaio 

dalla siviera alla paniera e contemporaneamente ha bloccato lo scarico dell’acciaio dalla paniera alle 

lingottiere delle linee ancora funzionanti.  

Successivamente veniva ruotato il carro porta paniera, al di fuori dalla zona di colaggio collocandolo 

nella posizione di parcheggio dove è presente una cassa per la raccolta di perdite di acciaio fuso in caso 

di emergenza. 

Durante la rotazione la paniera, a causa della rottura del cassetto, ha scaricato in modo incontrollato 

acciaio fuso che cadeva in gran parte nella cassa di raccolta e in parte colpiva tubazioni, cavi elettrici e 

alcuni componenti dell’impianto innescando un incendio. 

Il Capo Turno e gli addetti della squadra antincendio interna, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, 

hanno iniziato le operazioni di spegnimento, utilizzando estintori e il sistema di estinzione manuale con 

liquido schiumogeno presente in reparto. 
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I Vigili del Fuoco hanno provveduto a ultimare lo spegnimento dell’incendio ( che ha provocato la 

prima fumata di color scuro propagata all’esterno del capannone) e successivamente a raffreddare 

l’acciaio fuoriuscito utilizzando acqua ( che ha provocato la  diffusione all’esterno del capannone di 

vapore acque di colore chiaro ) .  

Sono altresì intervenuti due mezzi del soccorso sanitario a scopo precauzionale e tecnici dell’ ARPA 

Lombardia. 

In seguito gli addetti all’impianto hanno provveduto a riordinare e pulire l’area di colata continua  

isolando la linea n.5 di colaggio danneggiata. 

L’incendio ha danneggiato la linea di colaggio n.5, il bruciatore necessario per il riscaldo della paniera 

con il relativo quadro elettrico di comando, nonché il carro porta paniera. Inoltre, si sono registrati lievi 

danni alle parti del capannone adiacenti alla zona interessata dalla fuoriuscita dell’acciaio. Non si sono 

registrati danni alle persone. 

La produzione dell’impianto di colata continua è ripresa a 4 linee alle ore 01:00 del giorno 11/12/2016. 

 

Programma di ripristino della funzionalità dell’impianto danneggiato 

Al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto di colata continua danneggiato è stato necessario 

effettuare diversi interventi di carattere generale e di manutenzione sia elettrica sia meccanica. 

L’impianto di colata è stato riavviato nella completa funzionalità dal giorno 02/01/2017. 

 

Relazione ARPA 

Si allega la relazione ARPA del 3 febbraio 2017 relativa ai controlli effettuati in relazione all’incidente 

che nelle conclsioni comunica quanto segue: “Si ritiene che al momento la situazione sia gestita in modo da non 

costituire pericolo per l'ambiente. Si allega relazione della Ditta sull'accaduto, comprendente un rapporto dell'esperto 

qualificato in radioprotezione in merito all'integrità della sorgente”. 

 

Documento redatto 

dall’Osservatorio Ori Martin 

 
febbraio 2017 
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Allegato n. 2: Cassetto paniera 
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Allegato n. 3: Paniera - cassetti paniera   
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