


CONGLOMERATO BITUMINOSO

DI USURA sp. 3cm

BINDER sp. 7 cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15cm

MASSICCIATA IN TOUT

VENANT sp. cm 30

ASFALTO

SU MASSICCIATA

01.a

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento - binder: spessore 7cm

Formazione di sottofondo stabilizzato sp 15 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura - tappetino: spessore  3 cm;

bitumatura di ancoraggio con 0.75 kg di emulsione bituminosa

CONGLOMERATO BITUMINOSO

DI USURA sp. 3 cm

BINDER sp. 7 cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15 cm

ASFALTO

SU SOLETTA STRUTTURALE

01.b

STRUTTURA IN C.A. sp. variabile

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento - binder: spessore 7cm

Formazione di sottofondo stabilizzato sp 15 cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura - tappetino: spessore  3 cm;

bitumatura di ancoraggio con 0.75 kg di emulsione bituminosa

Fornitura e posa massicciata in tout venant steso e rullato a rifiuto sp. 30cm

MASSETTO DI PENDENZA sp. variabile

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

CEMENTO ANTISCIVOLO

SU MASSICCIATA

05

PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO CON

RETE ELETTROSALDATA sp. 10 cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15cm

Pavimento in cls armato con rete elettrosaldata sp 10 cm

Formazione di sottofondo stabilizzato sp. 15 cm
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LETTO DI POSA sp. 18cm

BLOCCHI DI PORFIDO ROSA

30x90 sp. 25/30cm

MISTO NATURALE

STABILIZZATO sp.15cm

Solo posa di blocchi di porfido rosa sp. 25/30cm  provenienti dalla pavimentazione

di P.zza della Vittoria, con sottofondo di allettamento in sabbia sp. 18 cm

Fornitura e posa sottofondo stabilizzato steso e rullato sp. 15 cm

Fornitura e posa massicciata in tout venant steso e rullato a rifiuto sp. 30cm

PORFIDO

SU MASSICCIATA

12.a

MASSICCIATA IN TOUT

VENANT sp. cm 30

CEMENTO ANTISCIVOLO

SU MASSICCIATA

05

PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO CON

RETE ELETTROSALDATA sp. 10 cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15cm

Pavimento in cls armato con rete elettrosaldata sp 10 cm

Formazione di sottofondo stabilizzato sp. 15 cm

CEMENTO COLORATO

SU MASSICCIATA

06

PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO CON

RETE ELETTROSALDATA sp. 15 cm

Pavimento in cls armato sp 15 cm con spolvero al quarzo e verniciatura

superficiale

GHIAIETTO - PIETRISCO

SU MASSICCIATA

07

PAVIMENTAZIONE IN CLS ARMATO CON

RETE ELETTROSALDATA sp. 15 cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15cm

Pavimento in cls armato sp 15 cm con spolvero al quarzo e verniciatura

superficiale

Formazione di sottofondo stabilizzato sp. 15 cm
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LETTO DI POSA sp. 18cm

BLOCCHI DI PORFIDO ROSA

30x90 sp. 25/30cm posati con

densità 75%

MISTO NATURALE

STABILIZZATO sp.15cm

Solo posa di blocchi di porfido rosa sp. 25/30cm  provenienti dalla pavimentazione

di P.zza della Vittoria, con sottofondo di allettamento in sabbia sp. 18 cm

Fornitura e posa sottofondo stabilizzato steso e rullato sp. 15 cm

Fornitura e posa massicciata in tout venant steso e rullato a rifiuto sp. 30cm

PORFIDO densità 75%

SU MASSICCIATA

12.b

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15 cm

LETTO DI POSA sp. 6 cm

LASTRE DI CLS 50X100 TIPO

FAVARO1 mod. MEGA sp. 9cm

Fornitura e posa di elementi in pietra ricostruita vibro-compressa tipo Favaro1 mod.

Mega 100x50 sp. 9cm, con sottofondo di allettamento in sabbia lavata sp. 6cm

Fornitura e posa sottofondo stabilizzato steso e rullato sp. 15cm

MASSICCIATA IN TOUT

VENANT sp. cm 30

LASTRE CLS sp.9 cm

SU MASSICCIATA

14.a

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15 cm

LETTO DI POSA sp. 6 cm

LASTRE DI CLS 50X100 TIPO

FAVARO1 mod. MEGA sp. 9cm

Fornitura e posa di elementi in pietra ricostruita vibro-compressa tipo Favaro1 mod.

Mega 100x50 sp. 9cm, con sottofondo di allettamento in sabbia lavata sp. 6cm

MASSICCIATA IN TOUT

VENANT sp. cm 30

LASTRE CLS sp.9 cm

SU BATTUTO

14.b

MASSETTO IN CLS ARMATO sp.15cm

CON RETE ELETTROSALDATA

Massetto in cls armato con rete elettrosaldata sp. 15 cm

MASSICCIATA IN TOUT

VENANT sp. cm 30

Fornitura e posa massicciata in tout venant steso e rullato a rifiuto sp. 30cm

Fornitura e posa massicciata in tout venant steso e rullato a rifiuto sp. 30cm
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MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15 cm

LETTO DI POSA sp. 6 cm

LASTRE DI CLS 50X100 TIPO

FAVARO1 mod. MEGA sp. 9cm

Fornitura e posa di elementi in pietra ricostruita vibro-compressa tipo Favaro1 mod.

Mega 100x50 sp. 9cm, con sottofondo di allettamento in sabbia lavata sp. 6cm

Fornitura e posa sottofondo stabilizzato steso e rullato sp. 15cm

LASTRE CLS sp.9 cm

SU SOLETTA STRUTTURALE

14.c

MASSETTO IN CLS ARMATO sp.15cm

CON RETE ELETTROSALDATA

Massetto in cls armato con rete elettrosaldata sp. 15 cm

AUTOBLOCCANTI CLS sp.8 cm

SU MASSICCIATA

15.a

MASSETTO DI PENDENZA sp. variabile

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

STRUTTURA IN C.A. sp. variabile

MASSELLI  AUTOBLOCCANTI IN CLS

VIBROCOMPRESSO sp. 8cm

LETTO DI POSA sp. 6cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.15cm

MASSICCIATA IN TOUT

VENANT sp. cm 30

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso, finitura superiore

tipo quarzo grigio sp. 8cm + sabbia 6 cm

Formazione di sottoforndo stabilizzato sp. 15 cm

AUTOBLOCCANTI CLS sp.8 cm

SU SOLETTA STRUTTURALE

15.b

MASSELLI  AUTOBLOCCANTI IN CLS

VIBROCOMPRESSO sp. 8cm

LETTO DI POSA sp. 6cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.16cm

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso, finitura superiore

tipo quarzo grigio sp. 8cm + sabbia 6 cm

Formazione di sottoforndo stabilizzato sp. 16 cm

MASSETTO DI PENDENZA sp. variabile

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

STRUTTURA IN C.A. sp. variabile

Fornitura e posa massicciata in tout venant steso e rullato a rifiuto sp. 30cm
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AUTOBLOCCANTI CLS sp.6 cm

SU MASSICCIATA

16.a

MASSELLI  AUTOBLOCCANTI IN CLS

VIBROCOMPRESSO sp. 6cm

LETTO DI POSA sp. 6cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.16cm

MASSICCIATA IN TOUT

VENANT sp. cm 30

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso, finitura superiore

tipo quarzo grigio sp. 6cm + sabbia 6 cm

Formazione di sottofondo stabilizzato sp. 16 cm

AUTOBLOCCANTI CLS sp.6 cm

SU SOLETTA STRUTTURALE

16.b

MASSELLI  AUTOBLOCCANTI IN CLS

VIBROCOMPRESSO sp. 6cm

LETTO DI POSA sp. 6cm

MISTO NATURALE STABILIZZATO sp.18cm

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso, finitura superiore

tipo quarzo grigio sp. 6cm + sabbia 6 cm

Formazione di sottofondo stabilizzato sp. 18 cm

MASSETTO DI PENDENZA sp. variabile

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

STRUTTURA IN C.A. sp. variabile

AUTOBLOCCANTI CLS sp.6 cm

SU SABBIA

16.c

MASSELLI  AUTOBLOCCANTI IN CLS

VIBROCOMPRESSO sp. 6cm

LETTO DI POSA sp. 6cm

Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso, finitura superiore

tipo quarzo grigio sp. 6cm + sabbia 6 cm

Fornitura e posa massicciata in tout venant steso e rullato a rifiuto sp. 30cm

STRATIGRAFIE ORIZZONTALI SISTEMAZIONI ESTERNE

ABACO

PARTICOLARI OPERE URBANIZZAZIONI

05







V

I

A

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

E

V

A

N

T

IN

I

M

A

N

I
V

A

M

O

N

T

E

V

I
A

P

R

E

S

O

L

A

N

A

V

I
A

S

O

T

T

O

D

I

R

O

S

E

V

IA

A

C

Q

U

I

D

IV

IS

IO

N

E

V

IA

M

A

G

G

I

O

P

R

I

M

O

Q

U

A

R

T

I

E

R

E

M

A

G

G

I

O

P

R

I

M

O

Q

U

A

R

T

I

E

R

E

T

O

G

N

I

G

I

U

L

I

O

I
T

A

L

I
A

V

I
A

L

E

I
T

A

L

I
A

V

I
A

L

E

SOMALIA

V

I

A

E

R

I
T

R

E

A

V

I

A

C

A

S

S

A

LA

V

IA

C

A

S

S

A

L

A

T

E

M

P

I

N

I

G

I

O

V

A

N

N

I

D

O

M

I
N

I

C

R

O

C

E

P

A

S

S

O

V

I
A

M

A

G

G

I

O

M

A

G

G

I

O

SOTTO

F

E

R

R

O

V

I

A

 

B

R

E

S

C

I

A

 

-

 

E

D

O

L

O

F

E

R

R

O

V

I

A

 

B

R

E

S

C

I

A

 

-

 

E

D

O

L

O

 CIMITERO VANTINIANO

ABACO

PARTICOLARI OPERE URBANIZZAZIONI

01 ATTRAVERSAMENTO

02 AUTORIMESSA

03 PADIGLIONE CONCERTI

04 AREE SPORTIVE

05 PENSILINA AUTOBUS

06 PADIGLIONE CONCERTI

07 BUTTERFLY HOUSE

08 PENSILINA TRAM-TRENO

08

05

06

03

04

07

02

01

ATTREZZATURE URBANE



ATTREZZATURE URBANE - ATTRAVERSAMENTO
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01

QUARTIERE

I MAGGIO

SEDE STRADALE

VIA GIOVANNI TEMPINI

TRACCIATO

FERROTRANVIARIO

PISTA CICLABILE

PERCORSO PEDONALE

VISTE PROSPETTICHE

ATTREZZATURE

URBANE



ATTREZZATURE URBANE - AUTORIMESSA

ABACO
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02

PT 43 POSTI AUTO

P1 43 POSTI AUTO

P2 43 POSTI AUTO

P3 43 POSTI AUTO

P4 43 POSTI AUTO

P-1 43 POSTI AUTO

P-2 43 POSTI AUTO

PROSPETTO OVEST

VISTE PROSPETTICHE

ATTREZZATURE

URBANE



2.2
5

1.1
0

2.30

6.2
5

9.20

7.0
0

27.60

7.0
0

2.309.20

A B C D E F G H J K L M N
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03

TUBI E GIUNTI INNOCENTI

VERNICIATI

MODULO STRUTTURALE

PARAPETTO IN RETE

ZINCATA

ATTREZZATURE

URBANE



ATTREZZATURE URBANE - AREE SPORTIVE
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04

CAMPO DA BASKET

TEATRO ALL'APERTO

SKATEPARK

GRATICCIO

STRUTTURA GRADONATA

IN LEGNO

PALCOSCENICO

SKATEPARK

ATTREZZATURE

URBANE
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TUBI E GIUNTI INNOCENTI

VERNICIATI

MODULO STRUTTURALE

PENSILINA

AUTOBUS

ATTREZZATURE

URBANE
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TUBI E GIUNTI INNOCENTI

VERNICIATI

MODULO STRUTTURALE

PARAPETTO IN RETE

ZINCATA
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ATTREZZATURE
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ATTREZZATURE URBANE - BUTTERFLY HOUSE
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TUBI E GIUNTI INNOCENTI

VERNICIATI

MODULO STRUTTURALE

ATTREZZATURE

URBANE
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ATTREZZATURE URBANE - PENSILINA TRAM-TRENO
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08

TUBI E GIUNTI INNOCENTI

VERNICIATI

MODULO STRUTTURALE

PENSILINA

TRAM-TRENO

ATTREZZATURE

URBANE
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