QUADRO DI UNIONE - Scala 1;500

Planimetria di progetto Pubblica llluminazione - Scala 1:500 - Via DALMAZIA ( tratto Via S. Giovanni Bosco - Via Zara - Sottopasso ferroviario) - Interventi 1 - 2 - 3 (tavola 1 di 4)
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Progetto Pub. lllum. - (P.zza S. G. Bosco) - Int. 4 (tav.2 di4)
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Tutti i nuovi impianto
dovranno essere allacciati
alle line esistenti di
Illuminazione Pubblica.

Tutti i nuovi impianto
dovranno essere
allacciati alle line
esistenti di
Illuminazione
Pubblica.

Tutti i nuovi impianto

dovranno essere allacciati
alle line esistenti d
llluminazione Pubblica.

Tuttii nuovi impianto
dovranno essere allacciati

alle line esistenti di
Illuminazione Pubblica.
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Tutti i nuovi impianto :iniu,éw impianto
dovranno essere allacciati ;
alle line esistenti di Z

Illuminazione Pubblica.

Tutti i nuovi impianto
dovranno essereallacciati
J alle/line esistenti di
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LEGENDA INTERVENTI

Planimetria di progetto Pubblica llluminazione - Scala 1:500

QRS/ICA ( tratto Via Salgari - Via Cefalonia) - Interventi5-6 -7 (tavola 3 di4)

p - INTERVENTO 1: VIA DALMAZIA INTERVENTO 2: VIA DALMAZIA
| u \/J g 7/}{) = (tratto fra via S. G. Bosco e via Zara) (Rotatoria di intersezione con via Zara)
e - «*=< INTERVENTO 3: VIA DALMAZIA «=++ INTERVENTO 4: VIA S.G. BOSCO
(i “ * ... (tratto fra via Zara e sottopasso ferroviario) * ... (Piazzale Papa Giovanni XXIII)
] - INTERVENTO 5: VIA CORSICA «==5 INTERVENTO 6:VIA CORSICA
I Tutti i A (Rotatoria di intersezione con via Salgari) * ... (tratto fra via Salgari e via S.G. Bosco)
utti i nuovi impianto
Ll dovranno essere allacciati “77% INTERVENTO 7: VIA CORSICA 6 “7% INTERVENTO 8: VIA CORSICA
8 i alle line esistenti di ... (Rotatoria di intersezione con via S.G. Bosco) ... (tratto fra via S.G. Bosco e via Zara)
e IHluminazione Pubblica.
<zl #2235 INTERVENTO 9: VIA CORSICA @ «2=5 INTERVENTO 10: VIA CORSICA
>/ I * ..+ (Rotatoria di intersezione con via Zara) % ..: (tratto fra via Zara e sottopasso ferroviario)
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Legenda opere Pubblica illuminazione Interventi 1-2-3 (Via Dalmazia)
"‘ Hﬂﬂmﬂmﬂ Nuovo sostegno in acciaio zincato con ottica LED Stradale da 78W

Nuovo sostegno in acciaio zincato con doppia ottica LED Stradale da 78W
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Nuovo sostegno in acciaio zincato con ottica LED Stradale da 78W e ottica per
ii' attraversamenti pedonali da 110W LED
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Nuovo sostegno in acciaio zincato con ottica per attraversamenti pedonali da 110W LED

Nuova linea interrata di illuminazione pubblica in cavidotto PEAD D160

Nuovo pozzetto d'ispezione di illuminazione pubblica
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Legenda opere Pubblica illuminazione Intervento 4 (Via S.G. Bosco)

o—mm Nuovo sostegno in acciaio zincato con ottica LED Stradale da 78W

m—e—mm  Nuovo sostegno in acciaio zincato con doppia ottica LED Stradale da 78W
- @ Nuovo sostegno in acciaio zincato con ottica LED pedonale da 20W
_— — Nuovo sostegno in acciaio zincato con ottica per attraversamenti pedonali da 110W LED
mssmsms  Nuova linea interrata di illuminazione pubblica in cavidotto PEAD D160
----------- Nuova linea interrata di illuminazione pubblica in cavidotto PEAD D63
— [ Nuovo pozzetto d'ispezione di illuminazione pubblica
Legenda opere Pubblica illuminazione Interventi 5-6-7-8-9-10 (Via Corsica)
o—an Armatura strao_lale proposta PI_—|ILIPS: Categori_a illuminotecnica strada:
ME3a - rotatoria: CE1 - Palo zincato: 8.00m ottica LED Stradale da 78W
- Armatura stradale proposta PHILIPS: Categoria illuminotecnica attraversamenti
Tutti i nuovi impianto pedonali:EV1 - Palo zincato: 6.00m ottica da 110W LED
dovranno essere allacciati o~ Armatura stradale proposta PHILIPS: Categoria illuminotecnica marciapiede

S2 Palo zincato: 4.00m
— Nuova linea interrata di illuminazione pubblica in cavidotto PEAD D160

alle line esistenti di
ALLACCIO ALLA LINEA Illuminazione Pubblica.
IP ESISTENTE

----------- Nuova linea interrata di illuminazione pubblica in cavidotto PEAD D63

. Nuovo pozzetto d'ispezione di illuminazione pubblica

Planimetria di progetto Pubblica llluminazione - Scala 1:500 - \(ia CORSICA Via CORSICA( tratto Via Cefalonia - Via Zara - Sottopasso ferroviario) - Interventi 8 - 9 - 10 (tavola 4 di 4)

SANNAZZARO

Evoluzione del vivere.

Y,

Tutti i nuovi impianto
dovranno essere allacciati
alle line esistenti di
Illuminazione Pubbli

NUOVIASSETTI URBANI S.p.A

|Tgeynere Via Solferino n. 55 - 26121 BRESCI
! ‘ 1a 0 rno n. ) g :
(/SMRLO\GORIO Cod. Figeflo pPaiaVA: ‘6/(\348/?60 98"

Civlle ed Alnbientale /
Induslitiale y

| | SANNAZZARO - gx vacazzin GENERAL

Via Dalmazia - Via Salgari - Via Corsica - Via Don Bosco, Brescia

P e = = comTEne NUOVI ASSETTI URBANI S.p.a.

Via Solferino, 55 - 25121 Brescia - tel. 030 3757406 0364 21110 - fax 030 2899490

] “ ‘ \\? §§;‘ PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  ATP
I — N\ |
| § \ I
s | ) s e T H STUDIO ASSOCIATO %
o . CREW i= i INGEGNERIA E AMBIENTE
‘\ = = :ﬁféf;?mn L&%ﬁiﬁﬁ” degli Ingg.ri G.Fedrigo C.Gorio
2 || El CREMONESIWORKSHoP ™" e _ VIA SOLFERINO N°55-25121 - BRESCIA
Lo \“ BEYOND YOUR PLAN Teymemomentosten www.ingambiente.it - e-mail: ingambiente@bolbusiness.it
b ‘ Tel. 030-3757406 Fax 030-2899490
<
Q0
g VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AREA SANNAZZARO-COMPARTO A
3 Commessa Disegno
0526 PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

. 1:500
rorvaTo [ JNIAO+

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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dovranno essere allacciati
* alle line esistenti di
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