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Resina Epossidica 

Rivestimento Interno con

con pareti Cls s=15cm

Pozzetto prefabbricato

 s=500micron

Scala 1:20

D 400 EN124

Chiusino Ghisa 

(CARRABILI UNI EN 124 - D400)

Griglia in Ghisa dim. 0.45x0.45 m

CADITOIA STRADALE

Elemento di Chiusura

PREFABBRICATA IN C.A.

CADITOIE STRADALI 

CARRABILI UNI

A  A  D

Scala 1:20

GRIGLIA IN GHISA PER

LETTO DI SABBIA

CALCESTRUZZO

s=10cm

Tubo Pvc Ø160

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TUBO Ø160 PVC

SEZIONE SCAVO

SEGNALAZIONE

NASTRO DI

Scala 1:10

O PAVIMENTAZIONE IN

BINDER

STABILIZZATO

RIEMPIMENTO

MATERIALE DI 

TOUT-VENANT

TAPPETINO D'USURA

CEMENTO H 21 CM

NASTRO

MONITORE

Scala 1:10

SEZIONE SCAVO PER POSA 

FOGNATURA BIANCA - NERA

TUBI IN PVC UNI EN 1401 SN4

UNI EN 1401 SN4

TUBO PVC

RIEMPIMENTO

MATERIALE DI 

RIVESTIMENTO IN CLS

R'ck 250 min.10cm

TAPPETINO USURA

BINDER

STABILIZZATO

TOUT-VENANT

Riempimento in ghiaia

Anello h=50cm

Øvar.

Chiusino 

D400 -UNI EN 124

600x600mm

POZZO PERDENTE

Scala 1:20

EN 124 - D400 

MALTA CEMENTIZIA

PALO IN ACCIAIO

350x350mm -  UNI EN 124

Chiusino Ghisa Sferoidale

Scala 1:10

TUBO IN PVC Ø110 mm

FONDO 

PERDENTE

luce netta 350x350

Pozzetto in Cls 

Doppia Camera

Tubo Pvc Ø160
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POZZETTO E PLINTO PALO I.P.
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POZZETTO D'ISPEZIONE PER FOGNATURA 

600x600mm

Chiusino Ghisa Sferoidale

Resina Epossidica 

Rivestimento Interno con

 s=500micron

Giunti con guarnizione

Elastometrica

Rivestimento in materiale

Plastico

RETE IRRIGAZIONE


