
POZZETTO D'ISPEZIONE PER FOGNATURA 

600x600mm

Chiusino Ghisa Sferoidale

Resina Epossidica 

Rivestimento Interno con

 s=500micron

Giunti con guarnizione

Elastometrica

Rivestimento in materiale

Plastico
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Resina Epossidica 

Rivestimento Interno con

con pareti Cls s=15cm

Pozzetto prefabbricato

 s=500micron
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PARTICOLARE POZZETTO CON SALTO DI QUOTA

cm 60x60

POZZETTO PREFABBRICATO

STRADA PUBBLICA PROPRIETA' PRIVATA

CON SIFONE TIPO FIRENZE

POZZETTO D'IMMISSIONE IN FOGNATURA 

Scala 1:40

ALLA FOGNATURA COMUNALE

min.Ø160

SIFONE TIPO "FIRENZE"

CON ISPEZIONE

ISPEZIONE LINEARE A "T"

CON TAPPO A VITE

CON TAPPO

GIUNTO A "Y" (BRAGA)

CAMERETTA IN C.A.

PARETI s = cm20

D 400 EN124

Chiusino Ghisa 
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SEZIONE SCAVO RETE TELEFONICA
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BINDER 6 cm

SEGNALAZIONE

NASTRO DI

LETTO DI SABBIA

SABBIA o INERTE

A GRANULOMETRIA FINE

Tubo Pvc Ø160

LIVELLO DEL TERRENO

1 TUBO Ø125 + 1 TUBO Ø160

RETE TELEFONICA

POZZETTO

600x1200mm

Chiusino doppio in ghisa

D 400 EN124

D 400 EN124

Chiusino doppio in ghisa 

600x1200mm

Serratura per

chiave di  sicurezza
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POZZETTO TELECOM
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PREFABBRICATO IN CLS

POZZETTO TELECOM

IN GHISA
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D 400 EN124

Chiusino in ghisa 

Serratura per

chiave di  sicurezza
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RETE TELEFONICA

POZZETTO

40x76x70
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TAPPETINO D'USURA 3 cm

TOUT-VENANT

STABILIZZATO

O PAVIMENTAZIONE IN

CEMENTO H 21 CM
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ACQUA NON POTABILE
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SEZIONE SCAVO RETE ACQUEDOTTO
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Chiusino in ghisa 

465x465mm

465x465mm

80

155015

POZZETTO RETE ACQUA POTABILE
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Chiusino in ghisa 

FONDO PERDENTE

TUBO DN 150 GR

DE 180 PEAD

ACQUA POTABILE

DN 150 GR
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SEGNALAZIONE

NASTRO DI

TAPPETINO D'USURA

BINDER

STABILIZZATO

TOUT-VENANT

O PAVIMENTAZIONE IN

CEMENTO H 21 CM
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(CARRABILI UNI EN 124 - D400)
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Griglia in Ghisa dim. 0.45x0.45 m

CADITOIA STRADALE
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PREFABBRICATA IN C.A.

IMMISSIONE ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA 

GIUNTO A BRAGA

CURVA APERTA

GUARNIZIONE

GUARNIZIONE

GUARNIZIONE

GUARNIZIONE

GUARNIZIONE

CURVA CHIUSA

GIUNTO A SQUADRO

CURVA

TUBAZIONE IN PVC-PEAD-PRFV

COMPOSITO POLIMERI E CEMENTO

COMPOSITO POLIMERI E CEMENTO

TUBAZIONE IN PVC-PEAD-PRFV
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GRIGLIA IN GHISA PER

SELLA A BICCHIERE
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CALCESTRUZZO

s=10cm

Tubo Pvc Ø160
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RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TUBO Ø160 PVC

SEZIONE SCAVO

SEZIONE SCAVO RETE ELETTRICA

4 Tubi PEAD DN 160
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BAULETTO IN

BINDER
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TAPPETINO

D'USURA 3 cm
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SEGNALAZIONE

NASTRO DI

Scala 1:10

O PAVIMENTAZIONE IN

BINDER

STABILIZZATO

RIEMPIMENTO

MATERIALE DI 

TOUT-VENANT

STABILIZZATO

RIEMPIMENTO

MATERIALE DI 

TOUT-VENANT

TAPPETINO D'USURA

CEMENTO H 21 CM

O PAVIMENTAZIONE

IN CEMENTO

H 21 CM

tamponamento con materassini

avvolti attorno al polietilene

finitura bituminosa o in cls
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riempimento con sabbia lavata

geranulometria 0,8 1,2 mm

finitura bituminosa o in cls

platea e muri in elevazione in c.a.

tout venant

spazio vuoto

tamponamento con materassini avvolti

attorno al polietilenesoletta prefabbricata in c.a.

getto magrone

getto fondazione

muratura in cls

materassini sul lato esterno

come da progetto meccanico

materassini sul lato esterno

come da progetto meccanico

getto magrone

getto fondazione

muratura in cls
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PARTICOLARE CASSONETTO DORSALE Ø800

SABBIA

 IN PEAD DN 160

CAVIDOTTO DI SERVIZIO

NASTRO MONITORE

TUBAZIONI 

GHIAIA
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CAVIDOTTO DI SERVIZIO

 IN PEAD DN 160

SABBIA

SEZIONE STRADALE SCAVO 

TELERISCALDAMENTO DN 80/100

TELERISCALDAMENTO DN 150

SEZIONE STRADALE SCAVO 
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D'USURA

TAPPETINO

D'USURA

TAPPETINO

STABILIZZATO

TOUT-VENANT

STABILIZZATO

RETE TELERISCALDAMENTO

NASTRO

MONITORE
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SEZIONE SCAVO PER POSA 

FOGNATURA BIANCA - NERA

TUBI IN PVC UNI EN 1401 SN4

UNI EN 1401 SN4

TUBO PVC

RIEMPIMENTO

MATERIALE DI 

RIVESTIMENTO IN CLS

R'ck 250 min.10cm
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Chiusino 

D400 -UNI EN 124
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EN 124 - D400 

RETE TELERISCALDAMENTO
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MALTA CEMENTIZIA
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PALO IN ACCIAIO

350x350mm -  UNI EN 124

Chiusino Ghisa Sferoidale
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TUBO IN PVC Ø110 mm

FONDO 

PERDENTE

luce netta 350x350

Pozzetto in Cls 

35

45

15

10

50

15

Doppia Camera

Tubo Pvc Ø160

POZZETTO E PLINTO PALO I.P.
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