
Note generali

Tutte le dimensioni riportate nei disegni 
devono essere verificate in loco.
Eventuali errori riscontrati sulle tavole sono 
da riportare immediatamente al progettista e 
alla direzione lavori.
La presente tavola è da leggersi in 
correlazione con i disegni 
impiantistico/strutturali.
Le dimensioni riportate nei disegni sono le 
uniche da ritenersi esatte.
Ogni altra dimensione rilevata da misurazione 
grafica da disegni non va considerata 
attendibile.
La riproduzione del presente disegno è 
vietata ai termini di legge senza la espressa 
autorizzazione degli architetti Giorgio Goffi e 
Riccardo Franceschi. 
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PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO IN VARIANTE 
AL PdC 008751/2005
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Massicciata in tout-venant cm 25

Fondazione in tout-venant cm 10

Binder cm 5

Tappeto d'usura cm 3
p 1,5%

Terreno naturale

SEZIONE TIPO CARREGGIATA STRADALE  |  scala 1:20DETT. A SEZIONE TIPO PERCORSO CICLO-PEDONALE E PEDONALE  |  scala 1:20DETT. B SEZIONE TIPO PISTA CICLABILE  |  scala 1:20DETT. C

SEZIONE TIPO BANCHINA TRANSITABILE  |  scala 1:20DETT. D SEZIONE TIPO PASSAGGIO CICLOPEDONALE ISOLA SPARTITRAFFICO  |  scala 1:20DETT. E

Massicciata in tout-venant cm 25

Sottofondo in stabilizzato cm 15

Masseto per caldana cm 8

Tappeto d'usura cm 2

Terreno naturale

p 1,5%

Sottofondo in misto granulare sp.cm 15

Pavimentazione ecologica 
tipo Levostab 99 sp.cm 10

Terreno naturale

p 1,5%

Massicciata in tout-venant cm 25

p 10%

0,
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Terreno naturale

Massetto in cls armato con rete elettrosaldata Ø8 
15*15-sp.cm 20

Cordolo in granito a spacco 
di cava cm15*25

Pavimentazione in cubetti di porfido cm 8 sp.cm 
15, su letto di malta e cemento sp. 5/7cm
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