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Collegamento all'impianto IP esistente

Collegamento all'impianto IP esistente

LEGENDA:

Confine di proprietà

Nuova Linea IP 10mm    in cavidotto PEAD  160

corrugato di colore verde

Nuovo pozzetto per linea IP

Cavidotti PEAD DN 160

Cavidotti PEAD DN 160 collegamento tra cabina e cameretta

Cameretta in c.a.v. dimensioni utili interne 150x180

con chiusino D400 a 4 spicchi 60x120

Fodera in acciaio

Nuovo corpo luminoso su sostegno in acciaio e lampada da 150W al sodio alta

pressione

Nuovo corpo luminoso su sostegno in acciaio e lampada da 250W al sodio alta

pressione

Nuovo corpo luminoso su sostegno in acciaio con ottica per attraversamenti

pedonali e lampada da 250W agli joduri metallici

Nuovo corpo luminoso tipo iGuzzini modello Platea con ottica LED per

illuminazione pedonale su sostegno  4mt f.t. 60-106

Nuovo corpo luminoso tipo iGuzzini modello Platea con lampada da 150W agli

joduri metallici per illuminazione stradale e ottica LED per illuminazione

pedonale/ciclabile su sostegno da 7mt f.t. 60-138

Nuovo corpo luminoso tipo iGuzzini modello Platea con lampada da 150W agli

joduri metallici per illuminazione stradale su sostegno da 7mt f.t. 60-138

Nuova Linea IP 10mm    in cavidotto PEAD  160

corrugato di colore verde per Piazza Comune  e Piazza  superiore

Nuova Linea IP 10mm    in cavidotto PEAD  160

corrugato di colore verde - parco

Legenda dei corpi illuminanti

N°1 Proiettore con ottica stradale 59x1W LED

Testapalo singolo
Palo H=6000mm fuori terra diam.102mm

Per illuminazione percorsi principali, posizionati a circa 25m di interdistanza

Proiettore con ottica Asimmetrica Longitudinale 24x1W LED
Palo H=2500mm fuori terra diam.102mm
Per illuminazione delle Piazze

Apparecchio H=1000mm con gruppo di alimentazione elettr. - ottica simmetrica

Lampada 5W LED cool white (5500°K)
Per illuminazione dei percorsi antistante gli edifici

N°6 Proiettori tipo MaxiWoody con ottica Flood 36x1W LED

N°3 Flange per doppio proiettore
Palo H=7000mm fuori terra diam.120mm

Sistema MultiWoody

Per illuminazione degli ingressi e zona gioco bambini

Tipo iGuzzini PLATEA o similari  

Tipo iGuzzini ITEKA 

Tipo iGuzzini IWAY 

Tipo iGuzzini MAXI WOOD 6X 

con dispersione del flusso verso l'alto completamente assente

Proiettore con ottica stradale 39x1W LED

Testapalo singolo

Palo H=3500mm fuori terra diam.102mm
Per ill.ne percorsi secondari, posizionati a circa 20 metri di interdistanza

Tipo iGuzzini PLATEA 

N°1 Proiettore con ottica stradale 59x1W LED

Testapalo doppio
Palo H=6000mm fuori terra diam.102mm

Per illuminazione percorsi principali, posizionati a circa 25m di interdistanza

Tipo iGuzzini ITEKA o similari 

N°12 Proiettori tipo MaxiWoody con ottica Flood 36x1W LED
Sistema MultiWoody
Tipo iGuzzini MAXI WOOD 6X 

N°7- Fari fissati alla corona superiore della struttura dell'edificio C
Fari spot per illuminazione roof garden

N°24- Proiettori segna passo
Tipo iGuzzini Walky
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