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PIANO ATTUATIVO A DESTINAZIONE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE PER
NUOVA FORMAZIONE DI
CONCESSIONARIA AUTOMOBILI
in via Vallecamonica n.19
(art.30 NTA del PGT vigente)

NUOVO TRATTO DI PISTA
CICLOPEDONALE IN VIA VALCAMONICA

1:50
scala

Comune di BRESCIA Provincia di BS

DETTAGLI

1,501,50

nuovo muro
di sostegno

scarpata esistente
con siepe e arbusti

proprietà
privata
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1,600,151,501,501,00

4,00
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cordolo in granito
15x25 cm

nuovo muro in c.a.

cordolo in cav
6x12 cm

PISTA CICLABILE
tappeto di usura 3 cm

binder 7 cm

MARCIAPIEDE
autobloccante in cls

h.6 cm + sabbia 4 cm

proprietà
Comune di Brescia

SEDE STRADALE
via Valcamonica

recinzione
esistente

canaletta per scolo
acqua piovana in cls

proprietà privata
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0,50 variabile 1,50 1,50

min. 3,00 - max 4,50
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PIANTUMAZIONE
CON ROSE IN VARIETA'

autobloccanti posati a correre
massetto in c.a. con rete sp.10 cm
sottofondo stabilizzato sp.15 cm

tappeto di usura in asfalto sp.3 cm
binder sp.7 cm
massetto in c.a. con rete sp.10 cm
sottofondo stabilizzato sp.15 cm

cordolo in granito
15x25 cm

aiuola a verde

caditoia D400 50x50 cm

fondazione in c.a. (C20/25)

proprietà privata
recinzione esistente

SEDE STRADALE
via Valcamonica

PISTA CICLABILE
tappeto di usura sp.3 cm

binder sp.7 cm

MARCIAPIEDE
autobloccante sp.6 cm

sabbia sp.4 cm
massetto in c.a. 10 cm (C20/25)

rete elettrosaldata Ø5 maglia 20x20
sottofondo stabilizzato sp.15 cm

0,60-1,20 1,50 1,50

0,15 variabile 0,06 1,44 0,06 1,44

min. 3,00 - max 4,50

cordolo in cemento
6x12 cm
cordolo in cemento
6x12 cm

0,201,591,501,20 - 3,500,155,401,60 - 1,90
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recinzione
esistente

proprietà privata
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essenze arboree
TILIA CORDATA GREENSPIRE
con palo ipogeo
sesto di impianto 6,00 m
circ. 18-20 cm
con gocciolante e centralina

allestimento prato
con semina di graminacea
(privo di gocciolante)

0,201,501,501,20 - 3,505,40

autobloccanti posati a correre
massetto in c.a. con rete sp.10 cm
sottofondo stabilizzato sp.15 cm

tappeto di usura in asfalto sp.3 cm
binder sp.7 cm
massetto in c.a. con rete sp.10 cm
sottofondo stabilizzato sp.15 cm

cordolo in cav
15x25 cm

recinzione esistente

nuovo autobloccante
sp. 8 cm

piantumazione
per larghezza aiuola
> 1,80 m

proprietà privata

SEDE STRADALE
via Valcamonica

spazio per parcheggi a raso

PISTA CICLABILE
tappeto di usura 3 cm

binder 7 cm

MARCIAPIEDE
autobloccante in cls

h.6 cm + sabbia 4 cm

134,12134,14 133,99

134,33
134,12 133,95

134,14 134,22

PARTICOLARE - tratto BC, CD
scala 1:50

PARTICOLARE TIPO
scala 1:50

PARTICOLARE - tratto EF
scala 1:50

SEZIONE STRADALE - tratto CD-HI
scala 1:50

PARTICOLARE FONDAZIONI STANDARD PER PALI CONICI H 4,00 m

PALI CONICI H 8,00 m

PARTICOLARE I.P. : POZZETTO

PARTICOLARE I.P. : CHIUSINO


	6.10 DETTAGLI

