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data
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Committente:

GRUPPO BOSSONI SPA
Via G. Agnelli, 3 - 25034  Orzinuovi (BS)
P.IVA 00647400985 - C.F. 01678370170

PIANO ATTUATIVO A DESTINAZIONE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE PER
NUOVA FORMAZIONE DI
CONCESSIONARIA AUTOMOBILI
in via Vallecamonica n.19
(art.30 NTA del PGT vigente)

NUOVO TRATTO DI PISTA
CICLOPEDONALE IN VIA VALCAMONICA

1:50, 1:20, 1:100
scala

Comune di BRESCIA Provincia di BS

DETTAGLI
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distanza max 25,00 m

-0.02

±0,00

+0.15

+0.15

cordolo in granito ribassato
15x25

autobloccante marciapiede
tessitura bricroma
posata a correre

nuova caditoia in ghisa
D400
45x45

nuova segnaletica orizzontale

autobloccante
passo carrabile
posata a correre

autobloccante dislivelli
tessitura bicroma
posata a spina pesce

cunetta in cls
gettata in opera
sp. min. 20 cm

cordolo in granito
15x25

cordolo in cemento
posato a raso
6x15

cordolo in cemento
posato a raso
6x15

cordolo in cemento
posato a raso
6x15

pendenza max 5%

proprietà privata
INGRESSO CARRAIO

fittone
h 1,00 m
fittone
h 1,00 m

segnaletica orizzontale

segnaletica orizzontale

+0.15
+0.00

1,
00

proprietà privata
INGRESSO CARRAIO

pendenza max 5%

massetto in calcestruzzo con rete   sp. 10 cm
sottofondo stabilizzato   sp. 15 cm

quota asfalto
quota marciapiede

quota passo carrabile

massetto in calcestruzzo con rete   sp. 15 cm
sottofondo stabilizzato   sp. 15 cm
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massetto in c.a.
sp. min.10 cm
rete ∆ 5 maglia 20x20

sottofondo stabilizzato
sp. min.15 cm terreno compattato

pavimentazione in masselli
autobloccanti di calcestruzzo
posati su allettamento in sabbia
sp. 8 cm

binder
sp. 7 cm

tappeto di usura
sp. 3 cm

cordolo in cls
posato a raso
6x10 cm

cordolo in cls
posato a raso
6x10 cmcordolo in granito

15x25 cm

allettamento in cls
sp. 10 cm

scarifica asfalto esistente sp.15 cm
asportazione sottofondo sp. 15 cm
riporto con terreno da coltivo sp. 25 cm

piantumazione varietà arbustive:
 - sottostrato in lapillo sp.5 cm
 - telo pacciamante risvoltato
 - impianto gocciolante+centralina

linea acqua
linea elettrica
linea acqua
linea elettrica

prato stabile con semina graminacee resistenti al calpestio
(es. "Festuca Arundinacea")
essenze arboree
 - Lagerstroemia alberello (fiore rosso) Hmin 2,50 m
 - Platanus Acerifolia (18-20 cm ad H 1,30 m)
 - Tilia Cordata Greenspire (18-20 cm ad H 1,30 m)
 impiantate con pali ipogei con gocciolante e protezione al colletto

i max 2%
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+0.15

cordolo in granito ribassato
15x25

cordolo in cemento
posato a raso
6x15

cordolo in cemento
posato a raso
6x15

romanina

autobloccante marciapiede
tessitura bricroma
posata a correre

cordolo in cemento
posato a raso
6x15

nuova caditoia in ghisa
D400
45x45

nuova segnaletica orizzontale

autobloccante
passo carrabile
posata a correre

cunetta in cls
gettata in opera
sp. min. 20 cm

cordolo in granito rialzato
15x25

proprietà privata
INGRESSO CARRAIO

quota asfalto
quota marciapiede

quota passo carrabile

proprietà privata
INGRESSO CARRAIO

massetto in calcestruzzo con rete   sp. 10 cm
sottofondo stabilizzato   sp. 15 cm

massetto in calcestruzzo con rete   sp. 15 cm
sottofondo stabilizzato   sp. 15 cm

fittone
h 1,00 m
fittone
h 1,00 m

segnaletica orizzontale

segnaletica orizzontale

0,35 0,
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pavimentazione in masselli
autobloccanti di calcestruzzo
posati su allettamento in malta
sp. 10 cm

binder
sp. 7 cm

tappeto di usura
sp. 3 cm

cordolo in cls
posato a raso
6x10 cm

cordolo in cls
posato a raso
6x10 cm

cordolo in granito
6x10 cm
rialzato 2 cm

allettamento in cls
sp. 10 cm

scarifica asfalto esistente sp.6 cm
asportazione sottofondo sp. 39 cm

massetto in c.a.
sp. min.20 cm
rete ∆ 6 maglia 20x20

sottofondo stabilizzato
sp. min.15 cm terreno compattato

romanina di raccordo

i max 2%
i max 2%
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2,502,000,50
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2,00 2,50

2,72

4,21

1,31

+136,49

+136,62

+136,60

+136,34

+136,50+136,36

+136,15

+136,25

+136,27

+136,50

nuova caditoia
in ghisa D400
45x45

nuova caditoia
in ghisa D400
45x45

fittone (h 1,00 m)

fittone (h 1,00 m)fittone (h 1,00 m)

pavimentazione tattile
per attraversamento a raso
pavimentazione tattile
per attraversamento a raso

fittone (h 1,00 m)

pavimentazione tattile
per attraversamento a raso
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+134.56
+134,41

+134,26

+134.26 +134.41+134.35 +134.40

+134,25

+134.90

+134,75

+134,41

+134,27 +134,32

+134,40

+134,42

+134,58

+134.57

+134.55

+134,58

+134,75

+134,59

+134,42

nuova caditoia
in ghisa D400
45x45

nuova caditoia
in ghisa D400
45x45

nuova caditoia
in ghisa D400
45x45

modifica isola pedonale

fittone (h 1,00 m)fittone (h 1,00 m)

fittone (h 1,00 m)

pavimentazione tattile
per attraversamento a raso
pavimentazione tattile
per attraversamento a raso

pavimentazione tattile
per attraversamento a raso

pavimentazione tattile
per attraversamento a raso
pavimentazione tattile
per attraversamento a raso

fittone (h 1,00 m)fittone (h 1,00 m)

fittone (h 1,00 m)fittone (h 1,00 m)

pavimentazione tattile
per attraversamento a raso

pavimentazione tattile
per attraversamento a raso

intercett.
linea IP

corrugato
160 mm

corrugato
160 mm

corrugato
60 mm

corrugato
60 mm

plinto 60x60x60
per lanterna semaforica

plinto 60x60x60
per lanterna semaforica
e corrugato 60 mm

plinto 60x60x60
per lanterna semaforica

plinto 60x60x60
per lanterna semaforica

proprietà privata
marciapiede esistente

via  Valcamonica

proprietà privata
marciapiede esistente

0,15
10,00

0,14

2,
00

2,
00

PARTICOLARE ACCESSO CARRABILE A RASO
scala 1:50

SEZIONE TRACCIATO RIALZATO
scala 1:20

PARTICOLARE ACCESSO CARRABILE RIALZATO
scala 1:50

SEZIONE ATTRAVERSAMENTO CARRABILE RIALZATO
scala 1:20

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO A RASO N.2
scala 1:100

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO A RASO N.1
scala 1:100


