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LEGENDA

Strada asfaltata
Percorso ciclopedonale
Marciapiede

Cordoli in granito con smusso
Doppio cordolo in granito con riempimento cls
Pavimentazione in cubetti di granito

Isola spartitraffico in cemento

Sistemazione a verde

Fossi tombinati esistenti
Fossi in progetto

Pavimentazione tattile

0,00

+0,15
+0,16

+0,19

Pendenza ± 2%

Pendenza ± 5%

+0,28

+0,43

+0,16

+0,19

Pendenza ± 2%

Pendenza ± 5%

+0,28

+0,43

Pendenza ± 1,5%

-0,04

+0,36

Staccionata in legno

STRADA

ROTATORIA

PISTA

CICLABILE

FASCIA

SORMONTABILE

FASCIA

SORMONTABILE

STRADA

ROTATORIA

COLLINETTA

Pendenza max 15%

+0,15+0,15

AIUOLA

LARGHEZZA

VARIABILE

PERCORSO

CICLOPEDONALE

ESISTENTE

AIUOLA

ESISTENTE

Tappeto di usura

compresso sp. 3 cm

Binder compresso sp. 6 cm

Sottofondo in stabilizzato

sp. 15 cm

Massicciata sp. 20 cm

Cordolo in granito

con smusso

sez. 15x25 cm

Cordolo in granito

con smusso

sez. 15x25 cm

Cordolo in granito

con smusso

sez. 15x25 cm

Cordolo in granito

con smusso

sez. 15x25 cm

Cordolo in granito

con smusso

sez. 15x25 cm

Cordolo in granito

con smusso

sez. 15x25 cm

Tappeto di usura

compresso sp. 3 cm

Binder compresso sp. 6 cm

Sottofondo in stabilizzato

sp. 15 cm

Massicciata sp. 50 cm

Rinfianco in

calcestruzzo

Cordolo in granito

con smusso

sez. 15x25 cm

Cubetti in granito vagliati dim 10/12 cm

sigillati con doppio strato di boiacca

Sottofondo con sabbia idonea granulometria

con intasamento sabbia e cemento sp. 5 cm

Caldana in cls sp 12 cm con rete

elettrosaldata diam. 8 mm 20x20 cm

0,00

Riempimento

con cls colorato

FOSSO

8,00 2,00 17,00 2,00 8,00

aiuola largh.

variabile

strada rotatoria

fascia

sormontabile

collinetta

4.15

fascia

sormontabile

strada rotatoria

pista

ciclabile

37,00

diametro rotatoria
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25122 - BRESCIA (BS)
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20122 - MILANO (MI)

DIECI GIORNATE SRL

PERFECT WAY SRL

PROPRIETARIO

COMMITTENTE

PROGETTO

Istanza Approvazione Piano Attuativo

Nuovo complesso per servizi R.S.A.
Villaggio Sereno (BS) via Flero
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