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SINTESI

IL PIANO ATTUATIVO COPAN PARK

VERIFICA CAMPI 
ELETTROMAGNETICI

Immagine 1 : Ripresa aerea zenitale. Confine sud dell'area d'intervento.
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Il DPCM 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 
ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 
elettrodotti. 

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute della 
popolazione dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti 
provocati dai campi elettromagnetici”.

Il presente documento costituisce la relazione della valutazione dei campi 
elettromagnetici presso il terreno situato in via Francesco Castagna a 
Brescia ed effettuata in data 17/05/2019 al fine di verificare l’intensità dei 
campi elettromagnetici a 50Hz generati dall’elettrodotto situato lungo il 
lato sud del lotto.

Le attività di valutazione sono state effettuate secondo la normativa 
vigente in materia di inquinamento elettromagnetico e le norme di buona 
tecnica in materia di misure elettromagnetiche. 

Secondo quanto indicato nel DPCM 8 luglio 2003, in presenza di 
elettrodotti a media/alta tensione, in caso di progetti di nuove costruzioni 
e solo nel caso in cui sia prevista la permanenza consecutiva di persone 
per più di 4 ore al giorno, è necessario definire le fasce di rispetto entro 
cui non è possibile l’edificazione.

Seppure il progetto in esame sia escluso dai casi di inedificabilità previsti 
dai disposti normativi, i valori rilevati sono abbondantemente inferiori ai 
limiti e agli obbiettivi di qualità previsti dalle normative e leggi. 

La presente relazione si compone di 24 pagine.
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MASTER PLAN

ZONA PARCHEGGIO

FOSSATO INONDABILE

RADURE

Sono ricreate delle zone 
di radura a prato stabile 
all'interno del corridoio 
ecologico con funzione 
di diversificazione degli 
ecosistemi.

CORRIDOIO ECOLOGICO

Buona parte dell'area 
libera sarà riqualificata 
come corridoio 
ecologico. 

CHARGING POINT

Alcuni stalli del 
parcheggio pubblico 
saranno dotati di 
colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici (auto, 
moto, e biciclette).

Il parcheggio è 
letteralmente immerso 
nel bosco, di alberi 
di alto fusto, lasciato 
intatto dall'abbandono 
dell'impianto di 
arboricoltura.

Un leggero avvallamento 
già presente nella 
conformazione dell'area 
è stato progettato per 
raccogliere le acque in 
eccesso in caso di eventi 
eccezionali.

ARENA

Il progetto prevede la 
copertura con tettoia di 
un'area destinata a uso 
ricreativo interno. 
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MAPPA DEGLI 
INTERVENTI

SPAZI TECNICI

TETTO PV

RISTRUTTURAZIONE

La copertura del corsello 
fra i due edifici industriali 

consente l'installazione, 
senza consumo di 

suolo, di un impianto 
fotovoltaico.

Due campate 
dell'edificio saranno 
oggetto di completa 

ristrutturazione. Si 
prevede la demolizione 

delle strutture con rialzo 
per la riorganizzazione 

logistica del magazzino.

È prevista la 
realizzazione di due 

coperture lungo i lati est 
e ovest a protezione di 
locali tecnici e deposito 

rifiuti assimilabili agli 
urbani.

VIA PEROTTI

È prevista la 
realizzazione di due 

rotatorie e aiuola 
centrale alberata, lungo 

via Perotti.

ACCESSI

È previsto lo 
spostamento dell'attuale 

ingresso carrabile e la 
realizzazione di una 

banchina "stop and go" 
per TAXI.
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Per redigere questo documento si è fatto riferimento a:

• DPCM 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
• Dlgs 81/20081. Quale riferimento normativo per la valutazione 
dei rischi da campi elettromagnetici e disposizioni per l’eliminazione 
o riduzione dei rischi da campi elettromagnetici in ambito di 
sicurezza sul lavoro.
• Norma CEI EN50413. Norma di base sulle procedure di misura 
e di calcolo per l'esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (0 Hz-300 GHz) (prima edizione, 2010-07).
• Norma CEI 211-6. Guida per la misura e per la valutazione dei 
campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, 
con riferimento all’esposizione umana (prima edizione, 2001-01).

1 Come modificato dal Dlgs 159/2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle 

disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”

INQUADRAMENTO

LEGGI E NORME TECNICHE 
DI RIFERIMENTO
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Immagine 2 :

Dal momento che il lotto confina e viene attraversato a sud da un 
elettrodotto da 132 kV, le misure sono state effettuante all’interno 
dell'area libera al fine di determinare l’intensità dei campi 
elettromagnetici a 50Hz per confrontarli con i limiti di esposizione 
in previsione alla costruzione di un parcheggio con corridoio 
ecologico. 

Le misure sono state effettuate al di sotto dell’elettrodotto e 
progressivamente verso l’interno del lotto oggetto dell’indagine 
fino al superamento della fascia di rispetto indicativa relativa al 
tipo di linea.

L’estensione della fascia di rispetto è definita dall’ente di esercizio 
dell’elettrodotto: per la linea in questione possiamo stimare una 
distanza di rispetto indicativa pari a 19 m dall’asse dell’elettrodotto 
stesso (dato da confermare da parte dell’ente). 

DESCRIZIONE DEL LUOGO E 
DELLE SORGENTI

Vista dell'elettrodotto da via Francesco Perotti.



10

Lo strumento utilizzato per i rilevamenti è prodotto da 
WAVECONTROL SL, modello SMP2 e numero di serie 14SN0003, 
Immagine 3.

Si tratta di uno strumento a sonde intercambiabili con 
riconoscimento automatico della sonda stessa, è in grado di 
misurare sia campo magnetico che elettrico registrando i valori di 
uno e/o dell’altro, evidenziando media, massimo e minimo delle 
intensità del campo misurato.

La sonda utilizzata, prodotta da WAVECONTROL SL, è identificata 
con la sigla WP400, Immagine 4, e numero di serie 16WP100192; il  
certificato di calibrazione è riportato nell'Allegato 1 della presente 
relazione. 

La sonda è di tipo isotroica e misura sia il campo magnetico sia 
quello elettrico nel range da 1 Hz a 400 kHz.

DESCRIZIONE DELLO 
STRUMENTO DI MISURA

Immagine 4 :Strumento SMP2. Sonda WP400 (1Hz-400KHz).Immagine 3 :

VALUTAZIONE
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Le misure sono state svolte il 17/05/2019 tra le 13:30 e le 16:30 
utilizzando lo strumento sopra descritto.

Lo strumento è sempre stato posizionato su un apposito supporto 
isolante per evitare contaminazioni dei risultati; sempre per la 
medesima motivazione, durante l’esecuzione delle misure, nessun 
soggetto si è potuto avvicinare allo strumento.

Si è deciso di collocare lo strumento al di sotto dell’elettrodotto 
(zona in cui i campi sono più intensi)  collocando opportunamente 
i punti di misura al fine di ottenere misure sia all’interno sia 
all’esterno della presunta fascia rispetto indicativa relativa a questo 
tipo di elettrodotto (19 mt ca). Le misure sono state effettuate in 
banda larga e i valori dei campi sono stati registrati dallo strumento 
per 6 minuti ad ogni misura evidenziando per ogni punto di misure 
media, massimo e minimo.

Si è notato che le misure effettuate in zone coperte dalla 
vegetazione risultano notevolmente inferiori a quelle nei punti non 
coperti e perciò si è deciso di considerare più attendibili e rilevanti 
le misure effettuate nei punti scoperti.

Le misure ritenute più significative sono quelle effettuate nei punti 
1, 3, 4, 6, 8, 9, mentre la meno significativa risulta essere quella 
rilevata nella posizione 2.

Dal momento che l’obiettivo delle misure sono i campi 
elettromagnetici a 50 Hz le misure sono state effettuate usando 
solamente la sonda WP400.

I valori misurati sono riportati nelle Tab.1 e Tab.2.

CONFRONTO CON I LIMITI

Come richiesto dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, articolo 208, così 
come modificato dal Dlgs 159/2016, il confronto è stato effettuato 
in riferimento ai valori d’azione (VA) inferiori pertinenti che, se 
rispettati, assicurano il non superamento sia dei valori limite 
d’esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari sia di quelli relativi 
agli effetti sensoriali.

Sono stati scelti i VA più bassi applicabili ai risultati ottenuti 
attraverso le misure.

I VA utilizzati sono indicati nelle Tab.1 e Tab.2.

Dal confronto tra i risultati e i VA inferiori si nota che si è 
abbondantemente al di sotto del limite di esposizione ai campi 
elettrici a 50Hz per la popolazione; viene rispettato l’obbiettivo di 
qualità per il campo magnetico a 50 HZ.

Immagine 5 : Posizione delle rilevazioni nell'area libera.

ESITI DELLA CAMPAGNA 
DI MISURA
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Grafico 1  :
Istogramma dei rilevamenti del campo elettrico riportati in Tab.1. 
Rispetto al limite normativo di 5000 V/m, tutti i valori rilevati presentano, almeno, due ordini di grandezza inferiori.

Livelli di riferimento 
normativo
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Tab.1  : Risultati misure in campo elettrico raffrontati con i Valori di azione (V/m) di riferimento normativo.

Posizione 
misura

Sonda 
usata Freq. Data Durata 

misura Incertezza
Valore 

massimo 
(V/m)

Valore 
minimo 

(V/m)

Valore 
media 

ponderta  
(V/m)

Valori di 
azione 
(V/m)

Obiettivo 
di qualità

1 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti

ve
di

 c
er

tifi
ca

to
di

 c
al

ib
ra

zi
on

e

99,4 94,68 97,20 5000 /

2 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 1,45 0,88 0,98 5000 /

3 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 8,56 8,22 8,37 5000 /

4 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 168,3 77,28 80,64 5000 /

5 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 18,82 16,22 16,84 5000 /

6 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 158,6 145 150,9 5000 /

7 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 48,94 30,85 33,22 5000 /

8 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 3,81 3,5 3,61 5000 /

9 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 11,86 10,51 11,01 5000 /
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Grafico 2 :

Istogramma dei rilevamenti del campo magnetico riportati in Tab.2. 
Anche nel caso del campo magnetico, lo strumento, per tutte le postazioni di misura, ha registrato valori di campo magnetico ben al di sotto dell obiettivo di qualità. 

Livelli di riferimento 
normativo
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Tab.2  : Risultati misure in campo magnetico raffrontati con i Valori di azione (μT) di riferimento normativo.

Posizione 
misura

Sonda 
usata Freq. Data Durata 

misura Incertezza
Valore 

massimo 
(μT)

Valore 
minimo (μT)

Valore media 
ponderata  

(μT)

Valori di 
azione (μT)

Obiettivo di 
qualità (μT)

1 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti

ve
di

 c
er

tifi
ca

to
di

 c
al

ib
ra

zi
on

e

0,35 0,24 0,29 100 3

2 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,31 0,15 0,21 100 3

3 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,3 0,17 0,25 100 3

4 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,23 0,11 0,16 100 3

5 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,22 0,14 0,18 100 3

6 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,26 0,17 0,22 100 3

7 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,16 0,1 0,13 100 3

8 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,13 0,09 0,11 100 3

9 WP400 1 Hz-
400 kHz 17/05/2019 6 minuti 0,1 0,07 0,08 100 3
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