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1  ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE

In data 1 aprile 2022 sono state presentate al Settore Pianificazione Urbanistica due soluzioni per il
tracciato di pista ciclopedonale in adiacenza di via Michelangelo Merisi.

Con la richiesta protocollata con numero 325661 in data 19/10/2022 é stato comunicato che “/a soluzione
ritenuta idonea per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale in adiacenza a via Merisi é quella
indicata come “soluzione 2”, in quanto la “soluzione 1” sarebbe realizzata nella fascia di rispetto del Vaso
Piove, che si preferisce libera da qualsiasi sistemazione.”

Nella medesima richiesta & stato indicato di proseguire il tracciato della pista ciclopedonale fino
all'incrocio tra via Michelangelo Merisi e via Lucio Fiorentini.

Di seguito & descritta la soluzione prescelta.

2 LE CARATTERESTICHE DELLE OPERE DA REALIZZARE

2.1 CARATTERESTICHE FUNZIONALI

Le opere prevedono la realizzazione di un nuovo percorso ciclo pedonale della larghezza di 3.50 mt che
dall'incrocio tra via S. Polo e via M. Merisi permettera la connessione con un tratto di percorso
ciclopedonale esistente sito circa a meta di via M. Merisi e si sviluppera fino all’incrocio tra via M. Merisi
e via L. Fiorentini. Tale percorso si sviluppera in un terreno di proprieta comunale adiacente alla strada,
allo scopo di proteggere i fruitori dal traffico sostenuto che insiste su via M. Merisi.

2.2 CARATTERESTICHE TECNICHE

Il nuovo percorso di 3.50 mt di larghezza, posto al di sopra di uno strato di tout venant e sottofondo
stabilizzato e delimitato da cordoli in cemento dello spessore di 12 cm, sara realizzato mediante I'utilizzo
di un conglomerato ecologico certificato adatto alla realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici
ed ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosita, di rischio e totalmente privo di materie plastiche
in qualsiasi forma a tutela dell'eco sistema ambientale.

Si prevede l'illuminazione dell’intero percorso mediante I'utilizzo di lampioni con una altezza massima di
4.50 mt posti tra i 15 e i 18 mt I'uno dall’altro, il nuovo impianto puo essere collegato con I'esistente in
via M. Merisi.

Verranno, inoltre, piantumati alberi ad alto fusto cosi da incrementare e completare la vegetazione
esistente, in particolare sara completato il filare arboreo lungo via Merisi nei tratti privi di piante. In fase
di progetto esecutivo saranno individuati gli esemplari di platano adulti esistenti da salvaguardare e gli
esemplari di ailanti ed altri esemplari di minor pregio, da eliminare.

Come da specifica richiesta della conferenza, perifilari o le porzioni di nuovo impianto e previsto I'impiego
di Platanus El Gordo, con circonferenza di 16-18 cm, posati con sesto d'impianto di circa 800 centimetri,
con pali tutori ipogei, protezioni alla base, arelle lungo il fusto sino alla prima impalcatura per evitare
scottature, potati all'impianto con riduzione della chioma di almeno un 30-40% e dotati di impianto a
goccia per gli adacquamenti per almeno tre anni.

Inoltre sara piantumato un filare di alberi a sud della pista ciclabile cosi da ombreggiare il percorso.
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2.3 CARATTERESTICHE GESTIONALI

La pista ciclopedonale in oggetto sara ceduta al Comune di Brescia il quale si occupera della gestione.

2.4 CARATTERESTICHE ECONOMICO FINANZIARIE

| costi stimati (che verranno precisati in fase esecutiva), descritti in dettaglio nell’allegato 1, ammontano,
complessivamente a € 351.060,97

3  ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Figura 1 - Estratto Aerofotogrammetrico

L'area oggetto di intervento interessa terreni di proprieta comunale siti a sud di via M. Merisi, essa si
divide sostanzialmente in due aree:

e una ad ovest che ad oggi si presente come un terreno coltivato, delimitato a sud da un canale
irriguo con argini artificiali e a nord da via Michelangelo Merisi, lungo la quale vi & una macchia
arborea costituita da esemplari di platano adulti, ailanti ed altri esemplari di minor pregio.

e unaad est che oggirisulta essere un’area verde di arredo urbano attraversata da un canale irriguo
con argini artificiali e da percorsi pedonali, delimitata a nord da via Michelangelo Merisi, lungo la
quale e presente un filare arboreo frammentato.

In posizione centrale tra le due aree & presente un restringimento, dovuto a dei fabbricati residenziali, in
questa posizione e presente un breve tratto di percorso ciclopedonale cementizio raccordato mediante
una rampa con un tratto di pista ciclabile con fondo in ghiaia che proviene da sud.
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Figura 6 — Da Via Merisi verso Sud Ovest
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Figura 8 — Da Sud Ovest verso Nord Est
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Figura 9 — Da Ovest verso Est



Figura 13 — Da Ovest verso Est




Figura 14 — Da Sud Ovest verso Nord Est Figura 15 — Da Ovest verso Est

4 DESCRIZIONE CONTESTO

4.1 VINCOLI

L'area di intervento e interessata solamente dal vincolo relativo all’area di rispetto dei corsi d’acqua

tutelati.
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Aree rispetto corsi d'acqua tutelati
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4.2  CLASSE DI SENSIBILITA’ DEL SITO

L’area in oggetto presenta una sensibilita paesistica molto elevata, classe 5

- Classe di sensibilita paesaggistica 5 - Molto elevata

4.3 RAPPORTO TRA CONTESTO E PROGETTO

4.3.1 INCIDENZA MORFOLOGICA E TIPOLOGICA

Il progetto non comporta alterazioni significative dei caratteri morfologici e tipologici del luogo, si
inserisce nel rispetto degli allineamenti e delle altezze degli edifici limitrofi e non comporta delle
modifiche ai profili di sezione urbana.

Il progetto, inoltre, non comporta alterazione della continuita delle relazioni né tra elementi architettonici
né tra elementi naturalistici.

4.3.2 INCIDENZA LINGUISTICA

Il progetto non contrasta i modi linguistici prevalenti nel contesto, contribuendo alla continuita percettiva
rispetto alle aree limitrofe.

Vengono proposti materiali di finitura analoghi a quelli utilizzati nelle aree limitrofe per le medesime
opere.

4.3.3 INCIDENZA VISIVA

Il progetto si colloca in allineamento con le quote del terreno esistente non creando alcun ingombro
visivo, inoltre via Michelangelo Merisi si trova ad una quota rialzata rispetto al terreno oggetto di
intervento rendendo ulteriormente meno percepibile la pista ciclabile in progetto.

LA 10




4.3.4 INCIDENZA SIMBOLICA

Il progetto non genera nessun genere di interferenza alla percezione del contesto in cui si inserisce e si
relazione in modo adeguato con i valori attribuiti dalla comunita locale al luogo.

4.3.5 ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Le opere di mitigazione e compensazione di ogni intervento devono essere finalizzato ad un
miglioramento della qualita paesaggistica complessiva dei luoghi, in ogni caso devono almeno garantire
che nonostante le trasformazioni previste non vi sia diminuzione della sua qualita.

Il progetto prevede il completamento del filare alberato lungo via Michelangelo Merisi e I'inserimento di
un secondo filare alberato a sud della pista ciclabile in progetto, per questo non si ritiene siano necessarie
ulteriori opere di mitigazione e compensazione.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
1C.02.050.00 |natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
20.a (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e
01/12/2022  |rimozione recinzioni e simili:
- con deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
Scoticamento per formazine massicciata pista ciclabile *(lung.=507,35+
23,00+18,00+183,00+63,00+33,00) 1,00/ 827,35 4,000 0,500 1'654,70
Scoticamento in prossimita dei marciapiedi 7,00 5,50 0,350 13,48
SOMMANO m3 1'668,18 1,88 3'136,18
2 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
1C.02.100.00 |m di profondita, di materie di qualsiasi naturae consistenza, asciutte, bagnate,
40.b melmose, esclusala roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a
17/01/2023  |0.750 m3, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
Scavo per posizionamento tubo per intubamento canale 1,00 6,50 2,500 1,000 16,25
a dedurre letto canale *(larg.=(2,500+1,20)/2) -1,00 6,50 1,850 0,700 -8,42
Sommano positivi m3 16,25
Sommano negativi m3 -8,42
SOMMANO m3 7,83 22,75 178,13
3 Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso non armato (normali, senza
LOM2301_1 |rivestimento interno in resine), a sezione circolare, con incastro a bicchiere e
F.NP.10.02.1 |base di appoggio piana, per convogliamento delle acque bianche. La
4.00.0005.a |tubazione rinforzata con fibre di acciaio e armature tradizionali. Sigillatura in
17/01/2023  |malta cementizia Rck 30 o guarnizioni di tenuta.
- diametro di 60 cm
Posa con mezzo meccanico (escavatore). Compreso reinnterro e assistenza
manuale.
Escluso scavo e rinfianco in conglomerato cementizio
intubamento porzione di canale 3,00
SOMMANO m 3,00 42,23 126,69
4 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
1U.04.110.01 |compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
50 raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni
01/12/2022 |e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento
Fondazione stradale pista ciclabile
(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00) 1,00/ 827,35 4,000 0,500 1'654,70
Massiciata in prossimita dei marcipiedi esistenti 7,00 5,50 0,500 19,25
SOMMANO m3 1673,95 24,17 40°459,37
5 Fonitura e posa di tessuto antiradice in TNT comprensivo di eventuali risvolti
NP02 0 sovrapposizioni
01/12/2022 | Tessuto antiradice pista ciclabile
(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00) 1,00/ 827,35 4,000 37309,40
Tessuto antiradice in prossimita dei marcipiedi esistenti 7,00 5,50 38,50
Tessuto antiradice rampa 1,00 10,00 4,000 40,00
SOMMANO m2 3387,90 2,75 9°316,73
6 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm;
1U.04.110.02 |compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento superficiale
00.c con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m?, e graniglia
01/12/2022  |pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 I/m?; il secondo trattamento con 2 kg/m? di
A RIPORTARE 53217,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

53'217,10

7
1U.04.120.02
10.a
01/12/2022

8
1U.04.120.02
10.b
01/12/2022

9
1U.04.145.00
10.a
01/12/2022

10
1U.05.100.00
10
01/12/2022

emulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:
spessore 14 cm

Stabilizzato pista ciclabile
(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00)

Massiciata in prossimita dei marcipiedi esistenti

Massicciata rampa

SOMMANO m2

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA =25
, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e
ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%.Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo.

Per spessore compresso cm. 5

Finitura in binder pista ciclabile
(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00)

Finitura in binder rampa

SOMMANO m2

Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA =25
, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato
penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e
ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%.Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo.

- sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piu 0 in meno rispetto ai 5 cm.
Finitura in binder pista ciclabile
(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00)

Finitura in binder rampa

SOMMANO m2

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia
con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:

- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m*/ml

Cordoli pista ciclabile

(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00)

Cordoli rampa

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,nei colori
previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni
onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Segnaletica striscie laterali pista
(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00)

1,00
7,00
1,00

1,00
1,00

3,00
3,00

2,00
2,00

2,00

827,35
5,50
10,00

827,35
10,00

827,35
10,00

827,35
10,00

827,35

4,000

4,000

3,500
3,500

3,500
3,500

0,100

3309,40
38,50
40,00

3'387,90

2'895,73
35,00

2'930,73

8'687,18
105,00

8792,18

1'654,70
20,00

1'674,70

165,47

8,13 27'543,63

8,03 23'533,76

1,41 127396,97

21,10 35'336,17

A RIPORTARE

165,47

152°027,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 165,47 152°027,63
Indicazione pista ciclabile a terra 15,00 1,00 15,00
Freccie senso di percorrenza 25,00 0,80 20,00
SOMMANO m2 200,47 6,18 1238,90
11 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.00 |materiale depositato a bordo scavo: - profondita fino a m. 1,20
10.a Scavo palo segnaletica verticale 12,00 0,45 0,450 0,450 1,09
01/12/2022
SOMMANO m3 1,09 6,29 6,86
12 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 |l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
20.a confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
01/12/2022  |adeguato alla particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza C25/
30 - esposizione XC1 o XC2
Scavo palo segnaletica verticale 12,00 0,45 0,450 0,450 1,09
SOMMANO m3 1,09 137,28 149,64
13 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso;
1U.05.150.00 |in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: in pellicola di classe 1
10 Cartelli inizio/fine pista ciclabile *(lung.=0,3*0,3*3,14) 12,00 0,28 3,36
01/12/2022
SOMMANO m2 3,36 206,12 692,56
14 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.00 |materiale depositato a bordo scavo: - profondita fino a m. 1,20
10.a Scavo per posa tubo illuminazione
01/12/2022  |(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00) 1,00| 827,35 0,400 0,400 132,38
SOMMANO m3 132,38 6,29 832,67
15 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a
1C.12.150.00 |doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione,
40.1 dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4.
01/12/2022  |Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno
(De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138
Tubo illuminazione
(lung.=507,35+23,00+18,00+183,00+63,00+33,00) 1,00/ 827,35 827,35
Tubo allacciamento pozzetto palo
49,00 0,80 39,20
SOMMANO m 866,55 9,13 7911,60
16 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.00 |d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.a bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
16/01/2023  |Reinterro per posa tubo illuminazione 1,00 827,35 0,400 0,400 132,38
a dedurre *(larg.=0,16*0,16%*3,14) -1,00f 827,35 0,080 -66,19
Sommano positivi m3 132,38
Sommano negativi m3 -66,19
SOMMANO m3 66,19 2,75 182,02
17 Fornitura e posa di plinto palo prefabbricato con annesso pozzetto dimensioni
NPO1 40x40x70 per posa di palo illpuminazione pubbblica di altezza pari a 4,00/
01/12/2022 |5,00 mt provvisto di fori per cavidotti diam 160 comprensivo di chiusino in
cls 40x40 e dello scavo e reiterro necessario.
Plinto palo/pozzetto
49,00
SOMMANO cadauno 49,00 172,00 8'428,00
A RIPORTARE 171°469,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

171'469,88

18
1E.06.050.00
10.1
01/12/2022

19
1E.06.060.00
35b
01/12/2022

20
1U.06.210.00
40.e
01/12/2022

21
1U.06.200.01
10.c
16/01/2023

22
1U.06.700.05
70.a
16/01/2023

Pali ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m
Pali illuminazione pubblica

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa proiettore per esterno completo di staffa orientabile corpo in
alluminio pressofuso, verniciatura a polvere doppio stato resistente alla
corrosione ed agli agenti atmosferici, riflettore in materiale termoplastico
infrangibile, autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente
infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo
per entrata cavi e cassetta di alimentazione inclusi, equipaggiato con led alta
efficienza 109 lumen/watt 4000 k durata 50000 h - Costruito in conformita
alle norme EN 60598-1 ¢ EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI;
versione con fascio concentrato o medio potenza 72 W

Proiettori illuminazione pubblica

SOMMANO cadauno

Piante latifoglie con zolla della specie Ailanthus altissima in varieta, Catalpa
spp, Platanus spp, Prunus avium in varieta, Pterocarya spp, Robinia in
varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive

di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra
con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo,
con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 1/pianta, bagnatura con 150-200 1
di acqua. Di circonferenza:

17+ 18 cm

Alberi filare lungo via Merisi

Alberi filare a sud della pista ciclabile

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza,
a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa
legatura alla pianta

Alberi filare lungo via Merisi

Alberi filare a sud della pista ciclabile

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in
opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante autocompensante
disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno
al colletto delle piante da irrigare; tubo in Pe @ 16 mm; punti goccia 1 ogni
30 cm; gocciolatori autocompensanti a menbrana verticale da 2 I/h cadauno;
filtraggio richiesto 150 mesh.

Il prezzo ¢ comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino
all'effettuazione del collaudo finale.

Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla
connessione idraulica dall'ala gocciolante all'elettrovalvola, la velocita
all'interno della tubazione non dovra essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la
perdita di carico, dall'ala gocciolante all'elettrovalvola non dovra superare 5
mt colonna d'acqua (1/2atm); la tubazione fornita e posata in opera sara in
polietilene alta densita garantita 100% in materiale vergine con marchio IIP e
norme UNI EN 12201, comprensiva di raccorderia in polipropilene del tipo a
compressione; scavo e reinterro nei quantitativi necessari per la posa in opera
delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con escavatore a catena di tipo
gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di
grosse dimensioni, compreso il tombamento manuale per la copertura delle
tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i
collegamenti dei settori secondo il progetto allegato.

Alberi filare lungo via Merisi

Alberi filare a sud della pista ciclabile

SOMMANO cadauno

49,00

49,00

49,00

49,00

64,00
53,00

117,00

64,00
53,00

117,00

64,00
53,00

117,00

311,76

430,96

133,71

19,57

86,86

157276,24

21°117,04

15°644,07

2289,69

10°162,62

A RIPORTARE

235'959,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 235959,54
23 Fornitura e posa di tubi per protezione alla base delle piante
NPO03 Alberi filare lungo via Merisi 64,00
16/01/2023 | Alberi filare a sud della pista ciclabile 53,00
SOMMANO cadauno 117,00 5,00 585,00
24 Fornitura e posa di arelle collocate lungo il fusto, sino alla prima impalcatura,
NP04 per evitare scottature.
17/01/2023 | Alberi filare lungo via Merisi 64,00
Alberi filare a sud della pista ciclabile 53,00
SOMMANO cadauno 117,00 13,00 1'521,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 238°065,54
TOTALE euro 238°065,54
Data, 07/03/2023
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['Computo Pista Ciclabile_marzo 2023.DCF' (C:\Users\user\Desktop\) v.1/24]





