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Chiusino in ghisa sferoidale Ø500 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

Binder- Sp. 10 cm

Tappeto di usura - Sp. 4 cm

Misto granulare stabilizzato
Sp. 15 cm

Misto granulare naturale
Sp. 40 cm

Rinfianco in ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm
Sp. min. 20 cm

Terreno naturale

P.F.

Tubazione in PVC

Intonaco verniciato con
resine epossidiche
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Chiusino in ghisa
sferoidale Ø500 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124
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Soletta di copertura in
CLS - Sp. 15 cm
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Chiusino in ghisa sferoidale Ø500 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

Binder- Sp. 10 cm

Tappeto di usura - Sp. 4 cm

Misto granulare stabilizzato
Sp. 15 cm

Misto granulare naturale
Sp. 40 cm

Eventuale riempimento in materiale
da demolizione frantumato

Rinfianco in ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm
Sp. min. 20 cm

Letto di posa in ghiaietto o magrone
Sp. 10 + DN/100 cm

Terreno naturale

P.F.

Tubazione in PVC

Intonaco verniciato con
resine epossidiche
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Soletta di copertura in CLS - Sp. 10 cm

Getto in CLS di seconda fase
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Misto granulare
stabilizzato

Rinfianco in sabbia o ghiaietto
lavato granulometria max. 5 mm

Letto di posa in
sabbia o magrone

Terreno naturale

Nastro segnaletico azzurro
"Attenzione tubo fognatura"

L = 3xDN (≥ 0.6)

Tubazione in PCV

Binder - Sp. 10 cm
Tappeto di usura - Sp. 4 cm

Misto granulare naturale
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Chiusino in ghisa sferoidale Ø600 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

Binder- Sp. 10 cm

Tappeto di usura - Sp. 4 cm

Misto granulare stabilizzato
Sp. 15 cm

Misto granulare naturale
Sp. 40 cm

Terreno naturale

Soletta di copertura in CLS - Sp. 15 cm

Rinfianco in ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm
Sp. min. 20 cm

Getto in CLS di seconda fase

Intonaco verniciato con
resine epossidiche
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Chiusino in ghisa sferoidale Ø600 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

Binder- Sp. 10 cm

Tappeto di usura - Sp. 4 cm

Misto granulare stabilizzato Sp.
15 cm

Misto granulare naturale
Sp. 40 cm

Eventuale riempimento in materiale
da demolizione frantumato

Rinfianco in ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm
Sp. min. 20 cm

Terreno naturale

P.F.

Soletta di copertura in CLS - Sp. 15 cm

Tubazione in PVC

Intonaco verniciato con
resine epossidiche

Letto di posa in ghiaietto o magrone
Sp. 10 + DN/100 cm

Tubazione in PVC

Getto in CLS di seconda fase

Letto di posa in ghiaietto o magrone
Sp. 10 + DN/100 cm

Rinfianco in ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm

Sp. min. 20 cm EN
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Chiusino in ghisa sferoidale
Ø600 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

Soletta di copertura in CLS - Sp. 15 cm
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PIANTA
scala 1:10

SCALA A-A
scala 1:20

SCALA SCAVO
scala 1:20

SEZIONE B-B
scala 1:20

COPERTURA
scala 1:10

POZZETTO 60X60cm

PIANTA
scala 1:10

SEZIONE A-A
scala 1:20

SEZIONE B-B
scala 1:20

COPERTURA
scala 1:10

POZZETTO 60X60cm
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Il Committente

G.B. & PARTNERS S.r.l.
PROGETTI E SERVIZI  IMMOBILIARI
Società unipersonale
via Varalli, 37 - 26845 Codogno (LO)
Tel : 0377. 436099 - 34691
Fax : 0377. 436654
e.mail: amministrazione@gbepartners.it

tecnico@gbepartners.it
immobiliare@gbepartners.it

web site: www.gbepartners.it
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18bTitolo

Serie Sigla/

Tavola

Agg

Numero/

Serie

variante

Tipo
Tipo tavola
ARCHITETTONICO ARC

00

PRIAURA S.R.L.
Via Sant'Orsola n.4

Milano (MI)

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 02

BRESCIA VIA SAN POLO "EX BARIBBI"
SCHEDA DEI PROGETTI SPECIALI DEL

PIANO DELLE REGOLE "PRe2"
PIANO ATTUATIVO

PA

PIANO ATTUATIVO
Scheda dei progetti speciali

del Piano delle Regole
"PRe2"

PIANO ATTUATIVO
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