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PRIAURA S.R.L.
Via Sant'Orsola n.4

Milano (MI)

M.S.04/10/2022

04/10/2022

N

VARIE

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
PARTICOLARE INVARIANZA IDRAULICA

BRESCIA VIA SAN POLO "EX BARIBBI"
SCHEDA DEI PROGETTI SPECIALI DEL

PIANO DELLE REGOLE "PRe2"
PIANO ATTUATIVO

PA

PIANO ATTUATIVO
Scheda dei progetti speciali

del Piano delle Regole
"PRe2"

PIANO ATTUATIVO

SEZIONE DI POSA

Scala 1:20

PARTICOLARE POZZETTO SIFONE ISPEZIONE BRAGA

Scala 1:20

PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZO INFILTRANTE

Scala 1:40

Scala 1:20

Scala 1:20

PARTICOLARE POZZETTO ACQUE NERE

Scala 1:20

Scala 1:40

Scala 1:40

SEZIONE DI POSA

Scala 1:25
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TIPOLOGICO SEZIONE IMPIANTO DI PRIMA CON DISOLEATORE INTERNO
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Condotta ingresso impianto PVC
Ø200 mm, i=0.2%, L=0.4m

Rinfianco in sabbia o ghiaietto
lavato granulometria max. 5 mm
Sp. min. 20 cm

Telaio  in CLS

Pozzetto prefabbricato in CLS

Intonaco verniciato con
resine epossidiche

Letto di posa in sabbia o magrone
Sp. (10 + DN/100) cm

Chiusino in ghisa sferoidale Ø600 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

-0,42

Tubazione DN200 in PVC SN8

SOLETTA DI FONDAZIONE

ELETTROPOMPA
DI

SOLLEVAMENTO

VALVOLA A
CLAPET DN
200

60x60cm

OTTURATORE AUTOMATICO IN
ACCIAIO INOX AISI 304

DN 200
+ FILTRO PER COALESCENZA

0,80

0,
20

Letto di posa in sabbia o
magrone
Sp. (10 + DN/100) cm

Chiusino in ghisa sferoidale Ø600 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

Acque trattate
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QUADRO ELETTRICO CON LOGICA PLC
+ Sensore pioggia + Allarme ottico-acusticoARMADIO STRADALE
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G
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D
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1. POZZETTO SCOLMATORE
2. COMPARTO DI PRIMA PIOGGIA, ACCUMULO

E RILANCIO CON ELETTROPOMPA
3. COMPARTO DI DISOLEAZIONE CONFORME

ALLA NORMA UNI EN 858-1
4. POZZETTO D'ISPEZIONE/ PRELIEVO

CAMPIONI
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0,50 0,50

2.00
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00

0,60

Corona esterna drenante
in ghiaia spessore 50 cm

Pozzo perdente
Ø200 cm h = 600 cm

chiusino in ghisa sferoidale
60x60 cm

Geotessuto

+0.00 +0.00

-6.90

0,60

0,50 0,50

2.00
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Corona esterna drenante
in ghiaia spessore 50 cm

Geotessuto

+0.00

-6.90

carico/scarico pozzo perdente
PVC Ø315 mm

2.00

S B

Terreno naturale

Rinfianco in sabbia o ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm
Sp. min. 15 cm

Tubazione in PVC SN8 DN200

Pozzetto di ispezione portate
200x200 cm in c.a.GRUPPO FINALE
ISPEZIONE-SIFONE-BRAGA

Letto di posa in sabbia o magrone
Sp. (10 + DN/100) cm

Chiusino in ghisa sferoidale Ø800 mm
Classe D400 UNI-EN 124 P.F.

Fondo scorrimento Variabile Fondo scorrimento Variabile

Soletta di fondazione
Sp. 25 cm
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Chiusino in ghisa sferoidale Ø600 mm (int.)
Classe D400 UNI-EN 124

Binder- Sp. 10 cm

Tappeto di usura - Sp. 4 cm

Misto granulare stabilizzato Sp.
15 cm

Misto granulare naturale
Sp. 40 cm

Eventuale riempimento in materiale
da demolizione frantumato

Rinfianco in ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm
Sp. min. 20 cm

Terreno naturale

P.F.

Soletta di copertura in CLS - Sp. 15 cm

Tubazione in PVC

Intonaco verniciato con
resine epossidiche

Letto di posa in ghiaietto o magrone
Sp. 10 + DN/100 cm

Tubazione in PVC

Getto in CLS di seconda fase

Letto di posa in ghiaietto o magrone
Sp. 10 + DN/100 cm

Rinfianco in ghiaietto lavato
granulometria max. 5 mm

Sp. min. 20 cm
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Misto granulare
stabilizzato

Rinfianco in sabbia o ghiaietto
lavato granulometria max. 5 mm

Letto di posa in
sabbia o magrone

Terreno naturale

Nastro segnaletico azzurro
"Attenzione tubo fognatura"

L = 3xDN (≥ 0.6)

Tubazione in PCV

Binder - Sp. 10 cm

Tappeto di usura - Sp. 4 cm

Misto granulare naturale

0.
15
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leEventuale riempimento in materiale

da demolizione frantumato

ELEMENTO RAGGIUNGI
QUOTA

ELEMENTO TRONCO
CONICO

ELEMENTO PROLUNGA

ELEMENTO BASE

CHIUSINO
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IMHOFF2500 - VASCA IMHOFF MONOBLOCCO PREFABBRICATA IN C.A.V. conforme alla norma UNI EN 12566-1
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DEGSEPRB6 - DEGRASSATORE STATICO/SEPARATORI GRASSI ATTIVITA' PRODUTTIVE conforme alle norme UNI EN 1825-1
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