
pavimentazione in calcestruzzo
armato con rete 20x20 Ø 8 mm
finitura scopata spessore 12 cm

sottofondo stabilizzato
spessore 10 cm FIUME MELLA

staccionata in plastica riciclata
altezza 100 cm fuori terra
pali verticali Ø 12 cm
numero due pali orizzontali Ø 7 cm
fondazione in calcestruzzo 40x40x50 cm

cordoli in calcestruzzo
sezione 6x25 cm

262

RONCADELLE

127.36

tubo corrugato Ø 160 mm
calotta in calcestruzzo
rinterro con materiale scavato
per predisposizione illuminazione pubblica

P = 0,5%

127.17

pavimentazione in calcestruzzo
armato con rete 20x20 Ø 8 mm

finitura scopata spessore 12 cm

sottofondo stabilizzato
spessore 10 cm

cordoli in calcestruzzo
sezione 6x25 cm

staccionata in plastica riciclata
altezza 100 cm fuori terra
pali verticali Ø 12 cm
numero due pali orizzontali Ø 7 cm
fondazione in calcestruzzo 40x40x50 cm accesso alla passerella

dissuasore a paletto estraibile

cordoli in calcestruzzo
sezione 6x25 cm

400

ripristino del consolidamento
scarpata come esistente

consolidamento esistente
della scarpata

rinterro
composto da terra di
scavo di fondazione (30%)

rete in geogriglia
tipo Xgrid 40/30

rete elettrosaldata zincata
(Zn 5%)

tiranti uncinati di irrigidimento

biorete in cocco
autoestinguente

terreno vegetale

70

50

rilevato strutturale, rullato e compattato, composto da:
- nuovo rilevato in misto naturale;
- terre recuperate da scavi di fondazione (per il 90%).

Prevista vagliatura del materiale recuperato/nuovo.
Si rimanda alla relazione specialistica sulle opere in terra
armata per le granulometrie da utilizzare.

P = 0,5%

121.60

illuminazione pubblica
palo altezza 4 m fuori terra

corpo illuminante "DISANO GARDA 3"
fornitura, posa e cablaggio A2A

cordoli in calcestruzzo
sezione 6x25 cm

illuminazione pubblica
tubo corrugato Ø 160 mm

calotta in calcestruzzo
rinterro con materiale scavato

calcestruzzo (magrone)
spessore 10 cm

plinto in calcestruzzo
armato prefabbricato
80x80x120 cm

pavimentazione in binder drenante
spessore 5 cm

sottofondo in tout-venant bitunato
spessore 10 cm

sottofondo stabilizzato
spessore 10 cm

212

FIUME MELLA BRESCIA

P = 0,5%

40
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127.17

illuminazione pubblica
palo altezza 4 m fuori terra
corpo illuminante "DISANO GARDA 3"
fornitura, posa e cablaggio A2A

staccionata in plastica riciclata
altezza 100 cm fuori terra
pali verticali Ø 12 cm
numero due pali orizzontali Ø 7 cm
fondazione in calcestruzzo 40x40x50 cm

pavimentazione in binder drenante
spessore 5 cm

sottofondo in tout-venant bitunato
spessore 10 cm

sottofondo stabilizzato
spessore 10 cm

accesso alla passerella
dissuasore a paletto estraibile

plinto in calcestruzzo
armato prefabbricato

80x80x120 cm

400

rinterro
composto da terra di
scavo di fondazione (30%)

ripristino del consolidamento
scarpata come esistente

consolidamento esistente
della scarpata

rete in geogriglia
tipo Xgrid 40/30

rete elettrosaldata zincata
(Zn 5%)

tiranti uncinati di irrigidimento

biorete in cocco
autoestinguente

terreno vegetale

70

rilevato strutturale, rullato e compattato, composto da:
- nuovo rilevato in misto naturale;
- massicciata recuperata da aree di cantiere (per l'80%);
- terre recuperate da scavi di fondazione (per il 90%).

Prevista vagliatura del materiale recuperato/nuovo.
Si rimanda alla relazione specialistica sulle opere in terra
armata per le granulometrie da utilizzare.

profondità massima 50 cm
in terre armate per dorsale

cavidotti di illuminazione pubblica

50

illuminazione pubblica
tubo corrugato Ø 160 mm
calotta in calcestruzzo

illuminazione pubblica
pozzetto di ispezione e anello di

prolunga senza fondo in
calcestruzzo prefabbricato 40x40x45 cm interno

chiusino in ghisa lamellare B125

rete in geogriglia
tipo Xgrid 40/30

50
50

50
50

75

P = 0,5%

40
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262

392

illuminazione pubblica
palo altezza 4 m fuori terra
corpo illuminante "DISANO GARDA 3"
fornitura, posa e cablaggio A2A

plinto in calcestruzzo
armato prefabbricato

80x80x120 cm

staccionata in plastica riciclata
altezza 100 cm fuori terra
pali verticali Ø 12 cm
numero due pali orizzontali Ø 7 cm
fondazione in calcestruzzo 40x40x50 cm

pavimentazione in binder drenante
spessore 5 cm

sottofondo in tout-venant bitunato
spessore 10 cm

cordoli in calcestruzzo
sezione 6x25 cm

sottofondo stabilizzato
spessore 10 cm

calcestruzzo (magrone)
spessore 10 cm

illuminazione pubblica
tubo corrugato Ø 160 mm
calotta in calcestruzzo

illuminazione pubblica
pozzetto di ispezione e anello di prolunga senza fondo in

calcestruzzo prefabbricato 40x40x45 cm interno
chiusino in ghisa lamellare B125

50

profondità massima 50 cm
in terre armate per dorsale

cavidotti di illuminazione pubblica

50
50

50

(*)

rete in geogriglia
tipo Xgrid 40/30

70

rete in geogriglia
tipo Xgrid 40/30

rete elettrosaldata zincata
(Zn 5%)

tiranti uncinati di irrigidimento

biorete in cocco
autoestinguente

geotessuto con fibre
in polipropilene 430 g/mq

rilevato strutturale, rullato e compattato, composto da:
- nuovo rilevato in misto naturale;
- massicciata recuperata da aree di cantiere (per l'80%);
- terre recuperate da scavi di fondazione (per il 90%).

Prevista vagliatura del materiale recuperato/nuovo.
Si rimanda alla relazione specialistica sulle opere in terra
armata per le granulometrie da utilizzare.

terreno vegetale

125.30
P = 0,5%

40
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Soluzioni architettoniche adottate al fine di
rispondere all'Ordinanza Sindacale del Comune di Brescia
 n. 0396975 / 2022 del 21.12.2022

(*)

carreggiata stradale

123.98

262

via Girelli
carreggiata stradale
via Girelli

guardrail

illuminazione pubblica
palo altezza 4 m fuori terra
corpo illuminante "DISANO GARDA 3"
fornitura, posa e cablaggio A2A

pavimentazione in binder drenante
spessore 5 cm

sottofondo in tout-venant bitunato
spessore 10 cm

cordoli in calcestruzzo
sezione 6x25 cm

sottofondo stabilizzato
spessore 10 cm

plinto in calcestruzzo
armato prefabbricato

80x80x120 cm

calcestruzzo (magrone)
spessore 10 cm

illuminazione pubblica
tubo corrugato Ø 160 mm
calotta in calcestruzzo
rinterro con materiale scavato

geotessuto con fibre
in polipropilene 430 g/mq

(*)

P = 0,5%

40
0
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DESCRIZIONE

PRIMA EMISSIONE

-

GREENWAY DEL MELLA :
LOTTO1 - INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE -
REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA E
PERCORSI CICLABILI DI COLLEGAMENTO
PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (M5.C2 - inv.2.1)
("Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale").
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in fase di progettazione: ing. Pasqualina Clausi
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