
 
 

 
 
 
 

IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA S. POLO 

 

LA PISTA 

 

È stata realizzata una pista ad anello di 400 metri a otto corsie in superficie sintetica, comprensiva della 

fossa per la specialità “3.000 siepi”. All’interno della pista, su una superficie erbosa, sono state ricavate 

le dotazioni per le altre discipline di atletica leggera che, rispetto alla corsa, si svolgono fuori pista: 

lanci, salti in elevazione, salti in estensione. 

Le caratteristiche dalla pavimentazione sportiva della pista sono previste dalla Circolare Impianti Fidal 

2015 (riproposte nella versione 2019) – Norme per la realizzazione degli impianti di Atletica Leggera – 

Tipologie di Fascia 1 – Tipologia 03: manto sintetico colato, multistrato sandwich bicolore nello 

spessore, impermeabile, con finitura topping seminato. 

La pavimentazione è stata realizzata in subappalto da una delle aziende leader mondiali in questo 

campo, la Polytan.  

È stato realizzato un sistema di illuminazione notturna. Sono state montate quattro torri faro e i relativi 

corpi illuminanti, con accensione parzializzabile, per consentire un illuminamento medio di almeno 200 

lux. 

I palchi di sostegno dei corpi illuminanti prevedono inoltre una possibile implementazione per 

consentire in futuro le riprese televisive in notturna (che sarà possibile solo realizzando un’apposita 

cabina elettrica in quanto l’assorbimento dell’utenza supererebbe i 100 KW). 

Tutte le attrezzature necessarie sono già disponibili, in modo da poter procedere alle operazioni di 

omologazione dell’impianto sportivo previste dalla Fidal (impianto completo outdoor ad anello da 400 

metri a otto corsie – attività in classe A – livello qualitativo 1). 

 

 


