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Tu  i diri  di riproduzione e rielaborazione sono riserva

Comune di Brescia

COMMITTENTE :
NIBOFIN srl _ Casto (BS),Via Malpaga 82 _ C.F. e Par ta IVA 02917340982

PROGETTO
Sezioni e stra grafie di proge o

PROGETTO ARCHITETTONICO E URBANISTICO :

AEGIS srl
Via Rodi 61_25128 Brescia _ P.IVA 03175310980
Arch. Nicola Cantarelli
Arch. Eugenio Sagliocca

BOSCHI+SERBOLI architetti associati
Via Oberdan 140_ 25128 Brescia _ P.IVA 03493050177
Arch. Valeria Boschi
Arch. Luigi Serboli

Piano A ua vo ai sensi dell'art.14 L.R. 12/2005 e dell'art.82 delle N.T.A.del PGT

Comune di BresciaComune di Brescia

Piano delle Regole (PR) - Proge o Speciale Area Centro : PRc3 EX CASERMA GNUTTI

Data:
Tavola

codice 1132_00_211029_U8

29/10/2021
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LASTRA IN GRANITO
L.50X100 CM SP 8 CM

CUBETTI DI PORFIDO CON
POSA AD ARCHI
CONTRASTANTI

LASTRA IN PIETRA SERENA
50 X70 CM SP 8 CM

CORPO ILLUMINANTE A LANTERNA
TIPO SIENA DI AEC O SIMILARE
CON MENSOLA DI FISSAGGIO A
MURO

LIMITE D'INTERVENTO

STRATO DI ALLETTAMENTO 5 CM

CARTELLA IN CLS ARMATO SP 15 CM

MASSICCIATA SP 15 CM
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Linea di alimentazione

Linea di alimentazione

All'armatura

Cubetti in porfido 8x8 cm.
Malta di allettamento sp. 4 cm.
Massetto in cls armato con doppia rete Ø 6 sp. 15 cm.

Sottofondo esistente

Eventuale sottofondo stabilizzato sp. medio 15/20 cm.
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Lastre di pietra granito o pietra serena sp. 8/10 cm.
Malta di allettamento sp.5 cm.

Eventuale sottofondo stabilizzato sp. medio 15/20 cm.
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Massetto in cls armato con doppia rete Ø 6 sp. 15 cm.

Sottofondo stradale esistente

SEZIONE STRADALE SU VIA CRISPI 1:50PIAZZETTA MORETTO - SEZIONE 1:50

PIAZZETTA MORETTO - PIANTA 1:50
SCHEMA CABLAGGIO LAMPIONE 1:20

1:200Opere di Urbanizzazione

(*)

(*) Le imprese incaricate avranno l'obbligo di effe uare in via preven va "assaggi a mano" per la precisa individuazione degli
impian  so erranei, a  a prevenire la manomissione e/o il guasto.
Prima di iniziare qualsiasi lavorazione di scavo l’impresa appaltatrice dovrà conta are tu  i gestori dei so oservizi per la
loro puntuale localizzazione in loco.
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