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+7.90

+4.95

edificio commerciale marciapiede posto auto corsia posto auto verde pista ciclabile marciapiede via Foro Boario

var 100 500 700 500 500 min-1300max 260 190 var

corsia in asfalto

nuove piantumazioni di
Bagolaro a distanza di 9
metri tra loro

pend. 1% pend. 1%

stalli in asfalto

cordolo a raso

stalli in asfalto

cordolo a raso

palo esistente per
illuminazione pubblica

caditoia stradale
vd. particolare n° 1

condotta illuminazione pubblica
vd. dettaglio n° 7

palo illuminazione (corpo
illuminante da definire)
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massicciata stradale
spess. 30 cm

sottofondo stabilizzato
spess. 10 cm

binder in conglomerato
bituminoso spess. 5 cm

tappetino di usura in
conglomerato bituminoso

spess. 3 cm

terreno esistente

1 2 3
4

5

PARTICOLARE n. 1 - sc. 1:20

8
67

LEGENDA
Manto d'usura in conglomerato bituminoso, spess. 3cm
Binder, spess. 5 cm
Sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso, spess. 10 cm
Massicciata stradale con tout-venant, spess. 30 cm
Griglia in ghisa dim. 45 x 45 cm - UNI EN 124
Tubo di collegamento al pozzetto d'ispezione
Caditoia IN GHISA carrabile UNI EN 124
Elemento di chiusura

2
3
4
5
6
7
8

1

LEGENDA

PARTICOLARE n. 7 - sc. 1:20
SEZIONE DELLA CONDOTTA INTERRATA

2 431

8

Manto d'usura in conglomerato

Binder, spess. 5 cm
Sottofondo stabilizzato in

Massicciata stradale con

bituminoso, spess. 3 cm

materiale ghiaioso, spess.10 cm

tout-venant, spess. 30 cm
9Terreno esistente

1
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Nastro di segnalazione Safer
Reinterro con materiali
provenienti dagli scavi
Rinfianco in calcestruzzo
Tubo condotta
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LEGENDA
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PARTICOLARE n. 6 - sc. 1:20
POZZETTO LAMPIONE
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Corpi illuminanti (da definire)

Collare in calcestruzzo

Tubo in PVC o in calcestruzzo

Palo in acciaio

Riempimento con sabbia costipata

Basamento di fondazione in calcestruzzo
Corda nuda in rame 1G35
Foro di drenaggio
Morsetto a compressione
Picchetto in acciaio zincato
Cavo unipolare con guaina tipo FG7R
Cavo unipolare tipo N07V-K

1

PARTICOLARE n. 5 - sc. 1:20

2

4

3

5

POZZO A PERDERE PER SCARICO ACQUE METEORICHECADITOIA PREFABBRICATA IN C.A. POZZETTO D'ISPEZIONE
PREFABBRICATO IN C.A.

PARTICOLARE n. 2 - sc. 1:20

LEGENDA

Chiusino in ghisa diam. 60 cm - UNI EN 124 - D4005
Pozzetto prefabbricato in C.A6

7

6

1 2 3 45

FOGNATURA

7

Giunti con guarnizione elastomerica

guarnizione elastomerica

materiale plastico

rivestimento interno
con resina epossidica

Manto d'usura in conglomerato bituminoso, spess. 3cm
Binder, spess. 5 cm
Sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso, spess. 10 cm
Massicciata stradale con tout-venant, spess. 30 cm

2
3
4

1

4

guarnizione elastomerica

Condotta

7

ENEL

5 4321

6

7
6 Pozzetto in cls con fondo perdente
5 Chiusino in ghisa - UNI EN 124 - D400

LEGENDA

PARTICOLARE n. 3 - sc. 1:20
POZZETTO D'ISPEZIONE PREFABBRICATO IN C.A.

Manto d'usura in conglomerato bituminoso, spess. 3cm
Binder, spess. 5 cm
Sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso, spess. 10 cm
Massicciata stradale con tout-venant, spess. 30 cm

2
3
4

1

PARTICOLARE n. 4 - sc. 1:20
STRATIGRAFIA PORZIONI

ASFALTATE

Griglia IN GHISA per
caditoie stradali
carrabili UNI EN 124

Griglia IN GHISA per
caditoie stradali
carrabili UNI EN 124

LEGENDA
1
2

Tubazione per immissione acque meteoriche di dilavamento

3

Chiusino in ghisa sferoidale D400 - Diametro 600 mm - UNI EN 124
Reinterro

4
5

Pozzo a perdere
Ghiaione per drenaggio
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